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Lab Logistics Group
niezależni dystrybutorzy - zjednoczeni w partnerstwie

Group:

- międzynarodowe partnerstwo

- strategiczne zakupy

- międzynarodowa koordynacja

projektów

- połączony marketing

- kilkujęzyczny katalog

- ujednolicone negocjacje

i wybór produktów

Prosta, przejrzysta struktura cen w połączeniu z szerokim zakresem

produktów czyni partnerów LLG wysoce konkurencyjnymi i kompetent-

nymi dostawcami produktów laboratoryjnych. Katalog grupy jest

wydawany w 7 językach i posiada ogólnoeuropejski charakter dzięki znanym i łatwo rozpoznawalnym markom

z całego kontynentu. Oprócz wersji drukowanej Klienci mają dostęp do katalogu w wersji polskiej i angiel-

skiej w internecie (www.witko.com.pl/sklep) oraz na CD-ROM. Nasze produkty są już dostępne w sklepie

internetowym specjalizującym się w obsłudze firm i placówek naukowych. Centralny magazyn LLG jest

źródłem dostaw dla wszystkich udziałowców. Ściśle nadzorowane zakupy i zapasy magazynowe zapewniają

dostawy produktów o możliwie najdłuższym terminie ważności oraz wyłącznie najnowszych wersji urządzeń

dostępnych na rynku.

Logistics:

- magazynowanie i wysyłka

towarów do partnerów lub

bezpośrednio do Klientów

- dokumentacja transportowa

zapewniająca szybkie

i sprawne dostawy

Każdy partner posiada bezpośredni dostęp elektroniczny do wewnętrznego systemu LLG i ma możliwość

śledzenia on-line stanów magazynowych i składania zamówień. LLG nadzoruje i realizuje procesy zakupów

u dostawców oraz dostaw do partnerów. Zarówno LLG GmbH jak i WITKO Sp. z o.o. posiadają certyfikat

systemu zapewnienia jakości zgodny z ISO 9001.

Nieustanny monitoring oraz częsta modyfikacja zakresu oferowanych produk-

tów pozwalają nam w sposób elastyczny i zgodny z oczekiwaniami, spełniać potrzeby Klientów. Naszym

nadrzędnym celem jest wspieranie pracy i rozwoju laboratoriów a także satysfakcji Klientów.

Lab:

- projektowanie laboratoriów

- wyposażanie laboratoriów

w meble

- prezentacja i wybór

konkretnych produktów

laboratoryjnych

- dostawy wyposażenia,

sprzętu i materiałów

eksploatacyjnych

korzyści

dla klientów

WITKO Sp. z o.o. jest pierwszą firmą w grupie nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, która została

udziałowcem wielkiej europejskiej grupy dystrybucyjnej Lab Logistics Group (LLG). LLG jednoczy we wspól-

nym działaniu znanych dystrybutorów wyposażenia laboratoryjnego z całej Europy. Każda z firm (udziałow-

ców LLG) jest samodzielnym przedsiębiorstwem prywatnym skupiającym się wyłącznie na obsłudze swoich

Klientów. Samo LLG jest centralnym źródłem dostaw produktów, a także świadczy usługi marketingowe

i udziela wsparcia logistycznego aby zapewnić maksymalne korzyści dostawcom, partnerom i ich Klientom.

Trzy elementy nazwy „Lab Logistics Group” symbolizują fundamenty, na których opiera się nasza filozofia

rynkowego myślenia, zarządzania i rozwoju.

LLG jest głównym negocjatorem grupy. Informacje o nowych produk-

tach jak i zmianach są szybko przekazywane do wszystkich partnerów. LLG z centralnym zamawianiem,

rozliczeniami i adresem dostaw jest dla dostawców wygodnym, tanim i efektywnym kanałem promocji

i dystrybucji ich produktów w całej Europie.

dla dostawców
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Grzanie i chłodzenie
Obróbka cieplna/Termostaty, kriostaty

Termostaty cyrkulacyjne, z chłodzeniem1

JULABO

Opis Zakres
temp.

Stabilnośc 
temp.

Poj chłodz.w 
20/0/-20/-40/-60/-80°C 
kW

Wydajność
pompy

Pompa ssąca Op. Nr kat.

°C ± °C L/min / bar bar

FP52-SL
FPW52-SL
FP55-SL
FPW55-SL
FP90-SL
FPW90-SL

-60 do 150
-60 do 150
-55 do 150
-60 do 150
-90 do 150
-90 do 150

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

3.0/2.8/1.6/0.65 /0.1/--
3.0/2.8/1.6/0.65 /0.1/--
5.2/4.1/2.2/0.7/0.13/--
5.5/4.1/2.2/1.0 / 0.13/--
1.8/1.7/1.6/1.35/0.75 /0.15
1.8/1.7/1.6/1.35/0.75 /0.15

22 ao 26 w 0.4 do 0.7
22 do 26 w 0.4 do 0.7
22 do 26 w 0.4 do 0.7
22 do 26 w 0.4 do 0.7
22 do 26 w 0.4 do 0.7
22 do 26 w 0.4 do 0.7

0.2 do 0.4
0.2 do 0.4
0.2 do 0.4
0.2 do 0.4
0.2 do 0.4
0.2 do 0.4

1
1
1
1
1
1

9.857 899
9.857 900
9.857 901
9.857 902
9.857 903
9.857 904

Modele FP: chłodzone powietrzem Modele FPW: chłodzone wodą.

1

Chłodnice przepływowe serii FL
- Temp. pracy od -20 do +40°C, stabilność temp.: ±0.5°C
- Odporna na zachlapanie klawiatura
- Duży, jasny wyświetlacz temp. LED
- Niezawodna mikroprocesorowa kontrola temp. PID
- Wskaźnik poziomu napełnienia
- Wysokiej mocy pompy zanurzeniowe, odpowiednie do pracy ciągłej
- Dopuszczalna temp.: maks. +80°C
- Łatwe napełnianie od góry przez wlew
- System ostrzegania o niskim poziomie cieczy
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Zdejmowana kratka do czyszczenia kondensatora
- Zawór spustowy z przodu
- Brak wylotów bocznych
- Interfejs RS 232 do podłączenia komputera
- Klasa IP 21 wg IEC 529
- Wskaźnik ciśnienia
- Regulowane obejście ciśnienia pompy

2
JULABO

2

Opis Zakres
temp.

Stabilnośc 
temp.

Poj. chłodzenia
w 20/0/-10°C

Ciśn. Prędk.
przepływu

Op. Nr kat.

°C ± °C kW bar L/min

FL300
FL601
FL1201
FL1203
FL1701
Fl1703
FL2503
Fl2506
FL4003
FL4006
FL7006
FL11006

-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0.3 / 0.2 / 0.15
0.6 / 0.4 / 0.33
1.2 / 0.9 / 0.6
1.2 / 0.8 / 0.5
1.7 / 1.1 / 0.85
1.7 / 1.0 / 0.75
2.5 / 1.5 / 1.2
2.5 / 1.0 / 0.3
4.0 / 2.4 / 1.5
4.0 / 1.9 / 0.9
7.0 / 5.1 / 3.0
11.0 / 7.5 / 5.0

0.35
1.0
1.0
0.5 do 3.0
1.0
0.5 do 3.0
0.5 do 3.0
0.5 do 6.0
0.5 do 3.0
0.5 do 6.0
0.5 do 6.0
0.5 do 6.0

15
23
23
40
23
40
40
60
40
60
60
60

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.698 530
9.698 531
9.698 532
9.698 533
9.698 534
9.698 535
9.698 536
9.698 537
9.698 538
9.698 539
9.698 540
9.698 541
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Grzanie i chłodzenie
Obróbka cieplna/Termostaty, kriostaty

Cyrkulatory wysokotemperaturowe
Forte HT30-M1 i Forte HT60-M2.

Cyrkulatory wysokotemp. Julabo charakteryzują się kompaktową budową i nadają się idealnie do zastosowań w szerokim zakresie temp.

- Dynamiczny proces nagrzewania
- Wysoka wydajność pompy
- Dynamiczny proces chłodzenia
- Mała objętość wypełnienia
- Przyłącze wody chłodzącej do aplikacji wymagających szczególnie wysokich temp. (strefa chłodzenia w każdym urządzeniu)
- Szeroki zakres temp. pracy bez konieczności wymiany łaźni
- Używanie odpowiednich cieczy do łaźni firmy Julabo zapewnia przedłużenie żywotności łaźni
- Łatwe podłączenie do istniejących systemów
- Oszczędzający czas proces wypełniania systemu

Forte HT30-M1 i Forte HT60-M2 z jednostką chłodzącą.

Używając opcjonalnie oferowanej jednostki chłodzącej C.U. zakres temperaturowy może zostać obniżony. Dodatkowo można zwiększyć wydajność chłodzenia
dzięki podłączeniu wody bieżącej.

- Zakres temp. pracy od +40°C z kontrolą wody chłodzącej
- Szybkie schładzanie do niskich temp.
- Obraz przebiegu procesu: automatyczna kontrola reakcji egzotermicznych w układzie zewnętrznym

1 2 3 4
JULABO

Opis Zakres
temp.

Stabilność 
temp.

Poj. grzewcza
kW

Wydajność
pompy

Op. Nr kat.

°C ± °C L/min / bar

Forte HT30-M1
Forte HT60-M2
Forte HT30-M1-C.U.
Forte HT60-M2-C.U.

+70 do +400
+70 do +400
+40 do +400
+40 do +400

±0.01 do ± 0.1
±0.01 do ±0.1

±0.01 do ± 0.1
±0.01 do ± 0.1

3
7
3
7

14 - 18 w 0.8 - 1.2
14 - 18 w 0.8 - 1.2
14 - 18 w 0.8 - 1.2
14 - 18 w 0.8 - 1.2

1
1
1
1

9.858 400
6.300 656
6.222 575
9.858 404

1 2

3 4
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Grzanie i chłodzenie
Obróbka cieplna/Termostaty, kriostaty

Bezprzewodowe systemy WirelessTEMP
Bezprzewodowe monitorowanie i sterowanie urządzeniami Julabo, kontrola temp.
urządzeń przez PC lub pilota.

Bezprzewodowa seria TEMP stwarza różne możliwości form komunikacji do ośmiu urządzeń Julabo, w celu kontroli
temp. przy użyciu PC lub pilota Julabo. System TEMP obsługuje urządzenia Julabo poprzez interfejs RS232.

Inteligentna technologia sprawia, że uruchomienie systemu jest nadzwyczaj proste. Wystarczy skonfigurować
podłączenia i załączyć system, a wszystkie połączenia bezprzewodowe zostaną ustalone w sposób automatyczny.
Dzięki automatycznemu konfiguratorowi, użytkownik może stworzyć własne sieci, dzieląc je na grupy poszczególnych
urządzeń (PAN s). Dzięki odrębnym grupom istnieje możliwość oddzielenia częstotliwości, co nie stwarza zakłóceń
między poszczególnymi urządzeniami.

- Bezprzewodowa kontrola i monitoring temp. urządzeń Julabo
- Bezprzewodowa transmisja i prezentacja parametrów, takich jak wartości nastawione, wartości aktualne, wyjście,

informacje ostrzegawcze i błędy
- Możliwość komunikacji do 8 urządzeń Julabo

Korzyści:
- Wygodny sposób obsługi urządzeń
- Dowolność rozmieszczenia urządzeń w lab.,
- Redukcja kosztów związanych z dodatkowymi kablami połączeniowymi
- Idealne rozwiązanie jako bezprzewodowy wyświetlacz monitorujący
- Pracuje z wirtualnymi czujnikami Julabo poprzez interfejs RS 232

1 2 3
JULABO

Pilot: Obsługiwany ręcznie, z wyświetlaczem do kontroli 8 urządzeń
Nadajnik: Moduł nadawczy dla urządzeń JULABO z interfejsem RS232
PC USB Adapter: Moduł bezprzewodowy dla komputera PC z interfejsem USB
Router: Rozszerza zakres bezprzewodowy

Opis Op. Nr kat.

Pilot
9.858 106
9.858 107
Bezprzewodowy PC USB Adapter
9.858 109

1
1
1
1
1

9.858 105
9.858 106
9.858 107
9.858 108
9.858 109

1

2 3

Chłodnice przepływowe serii FL, z wężownicą chłodzoną wodą
JULABO

Opis Zakres
temp.

Stabilnośc 
temp.

Poj. chłodzenia
w 20/0/-10°C

Ciśn. Prędk.
przepływu

Op. Nr kat.

°C ± °C kW bar L/min

FLW1701
FLW1703
FLW2503
FLW2506
FLW4003
FLW4006
FLW7006
FLW11006

-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40
-20 do 40

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1.7 / 1.1 / 0.85
1.7 / 1.0 / 0.75
2.7 / 1.7 / 1.0
2.5 / 1.0 / 0.3
4.3 / 2.2 / 1.3
4.0 / 1.7 / 0.7
7.4 / 5.5 / 3.1
11.5 / 7.3 / 4.8

1.0
0.5 do 3.0
0.5 do 3.0
0.5 do 6.0
0.5 do 3.0
0.5 do 6.0
0.5 do 6.0
0.5 do 6.0

23
40
40
60
40
60
60
60

1
1
1
1
1
1
1
1

9.698 542
9.698 543
9.698 544
9.698 545
9.698 546
9.698 547
9.698 548
9.698 549
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Grzanie i chłodzenie
Obróbka cieplna/Termostaty, kriostaty

Termostaty, Optima, GD100K/GD100
Zakres pracy od 0 do +100°C. Sterownik PID, wyświetlacz LED, alarm wizualny oraz kontrola błędów.

1
Grant

Specyfikacja:
Model: GD100
Zakres temp. bez łaźni: 0 do 100°C
Zakres temp. z łaźnią S*: 0 do 100°C
Zakres temp. z łaźnią P*: +5 powyżej temp. otoczenia do +99°C
Pierwszy wyświetlacz: 4 - cyfrowy LED
Drugi wyświetlacz: Brak
Rozdzielczość: 0.1
Liczba zapamiętanych wartości temp.: 4
RS232: Brak
Przekaźnik: Brak
Moc grzania (przy 230 V): 1.4 kW
Maks. ciśń. pompy: Brak
Maks. współczynnik przepływu: Brak
Wymiary całk. wraz z zaciskiem: 115 x 145 x 315 mm

Opis Opis Op. Nr kat.

GD 100 K
GD 100

Z zaciskiem
Bez zacisku

1
1

9.699 075
9.699 076

*S= Stal nierdzewna, P = Tworzywo sztuczne.

1

Termostaty, Optima, GD120K/GD120
Zakres pracy od -20 do +120°C . Jak seria GD 100 , oprócz tego: mocna pompa do cyrkulacji zewnętrznej,
zegar od 0 do 9999 min, różne ustawienia alarmów.

2
Grant

Model: GD120
Zakres temp. bez łaźni: -20 do +120°C
Zakres temp. z łaźnią S*: 0 do 120°C
Zakresy temp. z łaźnią P*: +5 powyżej temp. otoczenia do +99°C
Pierwszy wyświetlacz: 4-cyfrowy LED
Drugi wyświetlacz: Brak
Rozdzielczość: 0.1
Liczba zapisanych wart. temp.: 4
RS232: Nie
Przekaźnik: Nie
Moc grzewcza: 1.4 kW
Maks. ciśń. pompy: 270 mbar
Maks. współczynnik przepływu: 17 L/min
Wymiary całk. wraz z zaciskiem: 115 x 145 x 315 mm

Opis Opis Op. Nr kat.

GD120K
GD120

Z zaciskiem
Bez zacisku

1
1

9.699 077
9.699 078

*S= Stal nierdzewna, P = Tworzywo sztuczne

2
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Grzanie i chłodzenie
Obróbka cieplna/Termostaty, kriostaty

Termostaty, Optima, GR150K/GR150
Zakres pracy od -50 do +150°C. Pokrętło do łatwej regulacji, wyświetlacz LED
oraz oddzielny 2-liniowy wyświetlacz LCD do programowania. Posiadają zegar, wizualne
i dźwiękowe alarmy, kontrolę błędów, interfejs RS 232, programowalny przekaźnik, limity temp. dla różnych cieczy,
pamięć dla 1 programu do 30 segmentów. Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika Pt-1000.
Oprogramowanie PC "Labwise" do programowania z komputera PC.

1
Grant

Model: GR 150
Zakres temp. bez łaźni: -50 do +150°C
Zakres temp. z łaźnią S*: 0 do +150°C (dla 5/12/18 L)

-15 do +150°C (dla 26/38 L)
Zakres temp. z łaźnią P*: +5 powyżej temp. otoczenia do +99°C
Pierwszy wyświetlacz: 4-cyfrowy LED
Drugi wyświetlacz: 2-liniowy LCD
Rozdzielczość: 0.01
Liczba zapamiętanych wartości temp.: 4
RS 232: Tak
Przekaźnik: 1
Moc grzewcza: 2 kW
Maks. ciśń. pompy: 270 mbar
Maks. wartość przepływu: 17 L/min
Wymiary całk. wraz z zaciskiem: 115 x 145 x 315 mm

Opis Opis Op. Nr kat.

GD 150 K
GD 150

Z zaciskiem
Bez zacisku

1
1

9.699 079
9.699 080

*S= Stal nierdzewna, P = Tworzywo sztuczne.

1

Termostaty, Optima, GP200K/GP200
Zakres pracy od -50 do +200°C. Wszystko jak w serii GR 150, ponadto: zmienna wartość
przepływu, możliwość programowania 5 programów do 30 segmentów, kompletna rampa
temp.

2
Grant

Model: GP 200
Zakres temp. bez łaźni: -50 do +200°C
Zakres temp. z łaźnią typu S*: 0 do +200°C (dla 5/12/18 L)
Zakres temp. z łaźnią typu P*: -15 do +200°C (dla 26/38 L)

+5 powyżej temp. otoczenia do +99°C
Pierwszy wyświetlacz: 4-cyfrowy LED
Drugi wyświetlacz: 2-liniowy LCD
Rozdzielczość: 0.01 (LCD)
Liczba zapamiętanych warości temp.: 4
RS 232: Tak
Przekaźnik: 2
Moc grzewcza: 2 kW
Maks. ciśń. pompy: 460 mbar
Maks. współczynnik przepływu: 21 L/min
Wymiary całk. wraz z zaciskiem: 115 x 145 x 315 mm

Opis Opis Op. Nr kat.

GP 200 K
GP 200

Z zaciskiem
Bez zacisku

1
1

9.699 081
9.699 082

*S= Stal nierdzewna, P = Tworzywo sztuczne.

2

Syfony do opróżniania łaźni Grant
Syfon do szybkiego opróżniania łaźni. Grant

Opis Op. Nr kat.

Syfon do opróżniania 1 9.699 096

Oprogramowanie Labwise do termostatów serii Optima
Umożliwia zdalne sterowanie (ustawianie pkt. pracy) oraz programowanie termostatów
GR 150 oraz GP 200 z komputera PC. Monitoruje w czasie rzeczywistym przebieg
procesu, graficznie przedstawia zmiany temp. w czasie. Pozwala zapisać cały przebieg procesu. Wymaga komputera
zgodnego z PC, z procesorem nie gorszym niż Pentium II i systemem WindowsTM 98.
Przewód do podłączenia do termostatu w zestawie.

3
Grant

Opis Op. Nr kat.

Oprogramowanie 1 9.699 165

3
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Grzanie i chłodzenie
Grzanie/Łaźnie wodne

Łaźnie wodne IKA HBR 4 digital
Łaźnie grzejne cechujące się:
- Elektronicznym wyświetlaczem LCD do temp. aktualnej/ustawionej, temp. zabezpieczenia

przed zbyt wysoką temp. oraz szybkości mieszania.
- Elektroniką opartą na logice rozmytej
- Zintegrowanym mieszadłem magnetycznym
- Dalsze informacje - patrz HB 4 basic (9.906 104)

1
IKA

Specyfikacja:
Moc: 1000 W
Zakres temp.: Od temp. otoczenia do 200°C
Dokładność: ±1 K
Offset: ±1 K
Zakres obrotów: 100 do 800 obr./min
Materiał: Stal nierdzewna (AISI 304)
Poj. użytkowa: 4 L
Śred. zewn./wewn.: 250/200 mm
Wys. zewn./wewn.: 250/160 mm
Ciężar: 4.4 kg
Klasa ochrony: IP21 (DIN EN 60529)

Opis Op. Nr kat.

HBR 4 digital 1 9.906 106

1

Akcesoria do łaźni wodnych IKA2 3
IKA

Opis Op. Nr kat.

Zestaw pierścieni H 240 *
Podstawka H 159 **

1
1

9.906 121
9.906 125

* Do HB 4 basic oraz HBR 4 digital.
**Pozwala ustawiać naczynia nie zakłócając działania mieszadła.

2 3

722

W naszej ofercie

zakres produktów!

znajdziecie Państwo pełny
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Grzanie i chłodzenie
Grzanie/Łaźnie wodne

Łaźnie wodne do inkubacji
Mikroprocesorowa kontrola temp. Krótkie czasy nagrzewania. Cyfrowa regulacja
i wyświetlacz temp. (rozdzielczość 0.1°C). Stałość temp. na poziomie ±0.1°C.
Zakres temp.: +5 powyżej temp. otoczenia do 99.9°C, po instalacji regulatora poziomu 1919 (opcja) od 3°C powyżej
temp. wody chłodzącej do 99.9°C. Elektroniczna kontrola regulatora temp., w przypadku wystąpienia awarii
wyświetlany jest odpowiedni kod błędu. Elektroniczne zabezpieczenie przed zbyt wysoką temp. wyłącza grzanie przy
przekroczeniu temp. nastawionej o 4°C (ochrona próbek). Dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie odłącza elementy
grzejne gdy temp. przekroczy 130°C. Przejrzysty panel sterujący. Pokrywa skonstruowana tak, aby skropliny wracały
z powrotem do łaźni. Wszystkie części mające kontakt z wodą wykonano ze stali nierdzewnej.
W standardzie z pokrywą oraz perforowaną tacą**.
Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali malowanej proszkowo odpornej na korozję, elektro-galwanizowanej.

Model 1005.
Specjalnie zaprojektowany do celów medycznych (podgrzewanie okładów "Hot Pack").
**Model 1005 dostarczany jest bez perforowanej tacy w przypadku zamówienia stelaża 1923 do podgrzewania
okładów typu "Hot Pack".

Modele 1012 i 1013.
Jak modele 1002 do 1008, ale z wbudowaną cyrkulacją cieczy . Wbudowany silnik z magnesem do poruszania dipola
magnetycznego w łaźni. System zapewnia jednorodny rozkład temp. wewn. łaźni. Kompletny z przewodem
zasilającym z uziemieniem.

Urządzenia są testowane zgodnie z German Equipment Safety Law i posiadają znak CE.

1
GFL

1

Opis Wym. 
wewn.
(szer. x gł. x wys.)

Wym. 
zewn.
(szer. x gł. x wys.)

Poj. Moc Ciężar Op. Nr kat.

mm mm L W kg

1002
1003
1004
1005
1008
1012
1013

245 x 200 x 145
400 x 245 x 145
600 x 245 x 145
410 x 296 x 315
400 x 245 x 205
245 x 200 x 145
400 x 245 x 145

330 x 395 x 255
485 x 440 x 255
685 x 440 x 255
495 x 490 x 445
485 x 440 x 325
330 x 395 x 325
485 x 440 x 325

7
14
21
40
20
7

14

1000
1500
1500
1500
1500
1000
1500

9
12
17
21
14
10
14

1
1
1
1
1
1
1

9.905 902
9.905 903
9.905 904
9.905 905
9.905 908
9.905 912
9.905 913

Tabele ilości stelaży w łaźniach wodnych serii 1002 - 10132 3 4
GFL

Maks. ilość stelaży w łaźni:
Model łaźni
1002
1003/1008
1004
1005
1012
1013

Stelaż 1920
4
8
12
9
4
8

Stelaż 1921
4
8
12
9
4
8

Stelaż 1922
4
8
12
9
4
8

Stelaż 1923
-
-
-
1
-
-

Stelaż 1942
1
2
3
2
1
2

2 3 4

Stal nierdzewna. Wysokość: 185 mm.

Opis Opis Op. Nr kat.

1920
1921
1922
1923
1942

20 miejsc, śred. 18 mm dla probówek 16/17 mm
5 miejsc, śred. 31 mm dla probówek
20 miejsc, śred. 13 mm dla probówek 12 mm
Dla łaźni wodnych 1005, stelaż do ogrzewania op. medycznych
12 miejsc, śred. 56 mm dla butli dla dzieci

1
1
1
1
1

9.905 970
9.905 971
9.905 972
9.905 973
9.905 977
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Regulatory poziomu cieczy do łaźni wodnych serii 1000
Regulowane urządzenia do utrzymywania stałego poziomu cieczy i chłodzenia
(ok. 3°C powyżej temp. wody sieciowej).
Do montażu z łaźniami od 1002 do 1013.

1
GFL

Opis Op. Nr kat.

1919 1 9.905 986

1

Łaźnie wodne do odparowywania, 1023
Do delikatnego odparowywania z kolb Erlenmeyera, zlewek, itp. Zbiornik łaźni, pokrywa
oraz podstawka pośrednia wykonane ze stali nierdzewnej. Zakres temp.: od +5°C
powyżej temp. otoczenia aż do punktu wrzenia. Temp. regulowana termostatem. Grzałka chroniona zabezpieczeniem
przed zbyt wysoką temp. Dołączony regulator poziomu cieczy. Otwór w łaźni przykryty kompletem pierścieni
z tworzywa sztucznego pozwalających na regulację otworu w zakresie od 32.5 do 173.5 mm w krokach co 20 mm.
Obudowa wykonana z elektro-galwanizowanej stali malowanej proszkowo. Zasilanie: 230 V 50/60 Hz (inne napięcia
dostępne na życzenie).

Urządzenia są testowane zgodnie z German Equipment Safety Law i posiadają znak CE.

2
GFL

2

Wym. 
wewn.
(szer. x gł. x wys.)

Wym. 
zewn.
(szer. x gł. x wys.)

Poj. Moc Ciężar Op. Nr kat.

mm mm L W kg

240 x 240 x 120 342 x 342 x 180 7 1000 9 1 9.905 923

Stelaże na probówki do łaźni wodnych, do odparowywania 1023
Akcesoria do łaźni wodnych do odparowania 1023.
Stal nierdzewna, 100 miejsc na probówki o śred. 18 mm.

3
GFL

Opis Op. Nr kat.

1933 1 9.905 993

3

Statywy do łaźni wodnych do odparowywania
Długość 316 mm, śred. 12 mm. Do wykorzystania z łaźnią wodną do odparowywania 1023. GFL

Opis Op. Nr kat.

1985 1 9.905 995

Łaźnie wodne do odparowywania, 1031 i 1032
Specjalne łaźnie do delikatnego odparowywania z kolb Erlenmeyera, zlewek, itp.
Do wykorzystania pod dygestorium. Zbiornik łaźni, pokrywa oraz podstawka pośrednia
wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301. Zakres temp.: od +5°C powyżej temp. otoczenia aż do punktu wrzenia.
Temp. regulowana termostatem. Otwory w łaźni przykryte kompletem pierścieni z tworzywa sztucznego.
Grzałka chroniona zabezpieczeniem przed zbyt wysoką temp. Regulator poziomu cieczy.

Urządzenia są testowane zgodnie z German Equipment Safety Law i posiadają znak CE.

4
GFL

4

Opis Il. pierścieni Śred. 
otworu

Wym. 
zewn.
(szer. x gł. x wys.)

Ciężar Wys. robocza Op. Nr kat.

mm mm kg mm

1031
1032

6
8

90
110

430 x 300 x 155
670 x 300 x 155

6,1
8,2

100
100

1
1

9.905 931
9.905 932
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Wielostanowiskowe łaźnie wodne do odparowywania, 1041 i 1042,
Specjalne łaźnie do delikatnego odparowywania z kolb Erlenmeyera, zlewek, itp.
Do wykorzystania pod dygestorium. Zbiornik łaźni, pokrywa oraz podstawka pośrednia
wykonane ze stali nierdzewnej. Zakres temp.: od +5°C powyżej temp. otoczenia aż do punktu wrzenia.
Temp. regulowana termostatem. Otwory w łaźni przykryte kompletem pierścieni z tworzywa sztucznego. Przy każdym
otworze znajduje się statyw ze stali nierdzewnej o wysokości 600 mm i śred. 12 mm. Grzałka chroniona
zabezpieczeniem przed zbyt wysoką temp. Dołączony regulator poziomu cieczy.

Urządzenia są testowane zgodnie z German Equipment Safety Law i posiadają znak CE.

1
GFL

1

Opis Il. pierścieni Śred. 
otworu

Wym. 
zewn.
(szer. x gł. x wys.)

Moc Wys. robocza Ciężar Op. Nr kat.

mm mm W mm kg

1041
1042

4
6

130
130

682 x 232 x 190
982 x 232 x 190

1000
1500

90
90

12,0
16,0

1
1

9.905 941
9.905 942

Łaźnie wodne z wytrząsaniem, 1083
Z ruchem posuwisto-zwrotnym. Do silnego oraz delikatnego wytrząsania. Kontroler mikroprocesorowy, PID.
Szybkość wytrząsania regulowana analogowo. Stałość temp. na poziomie ±0.1°C. Zakres temp.: od +5 powyżej temp.
otoczenia aż do 99.9°C, po instalacji regulatora poziomu 1919 (opcja) od +3 powyżej temp. wody chłodzącej
do 99.9°C. Elektroniczna kontrola regulatora temp., w przypadku wystąpienia awarii wyświetlany jest odpowiedni
kod błędu. Elektroniczne zabezpieczenie przed zbyt wysoką temp. wyłącza grzanie przy przekroczeniu temp.
nastawionej o 4°C (ochrona próbek). Dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie odłącza elementy grzejne gdy temp
przekroczy 130°C. Czujnik obciążenia utrzymuje stałe obroty niezależnie od wagi wsadu.
Obroty regulowane od 10 do 250 obr./min, z funkcją łagodnego startu. Podwójna pokrywa zapobiega ucieczce ciepła
i powoduje skraplanie wody z powrotem do łaźni. Wszystkie części zanurzone w wodzie wykonano ze stali
nierdzewnej. Obudowa zewnętrzna wykonana z malowanej proszkowo i odpornej na korozję stali elektro-
galwanizowanej.

Urządzenia są testowane zgodnie z German Equipment Safety Law i posiadają znak CE.

2
GFL

Specyfikacja:
Wym. zewn. (szer. x gł. x wys.): 715 x 520 x 330 mm
Wym. wewn. (szer. x gł. x wys.): 450 x 300 x 160 mm
Poj. robocza: 20 L
Wys. robocza: 190 mm
Ciężar netto/brutto:
Ruch: Posuwisto-zwrotny
Dokładność regulacji temp.: ±0.1°C
Wyświetlacz temp.: Cyfrowy LED
Zabezpieczenie temp.: Elektroniczne i mechaniczne, zależnie od temp.
Częstotliwość wytrząsania: 10 do 250 obr./min
Skok: 22 mm
Wymagane zasilanie: 230 V 50/60 Hz, 1.5 kW

30/44 kg

Opis Op. Nr kat.

1083 1 9.905 983

2

722
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Łaźnie wodne z wytrząsaniem, 1086
Takie jak modele 1083. Dodatkowo wyświetlacz elektroniczny temp. i prędkość wytrząsania
(LED) oraz wbudowana spirala do chłodzenia.

1
GFL

Specyfikacja:
Wyświetlacz prędk. wytrząsania: Cyfrowy LED
Ciężar netto/brutto: 30/34 kg
Orbita: 22 mm

Opis Op. Nr kat.

1086 1 9.905 984

1

Łaźnie wodne z wytrząsaniem, 1092
Jak modele 1083, z wytrząsaniem orbitalnym.

2
GFL

Specyfikacja:
Wymiary zewn. (szer. x gł. x wys.): 635 x 505 x 400 mm
Wymiary wewn. (szer. x gł. x wys.): 450 x 300 x 160 mm
Poj. robocza: 20 L
Waga netto/brutto: 35/40 kg
Ruch wytrząsania: Orbitalny, wyłączalny
Orbita: 14 mm

Opis Op. Nr kat.

1092 1 9.905 985

2

Platformy do łaźni wodnych z wytrząsaniem 3960
Do łaźni wodnych z wytrząsaniem, model 1083, 1086, 1092.
Wykonane ze stali nierdzewnej. Z siatką na uchwyty do kolb Erlenmeyera, stelaży
na próbówki do przeprowadzania reakcji 3926 oraz stelaży na próbówki do testów 3924 oraz 3925.
Z dwoma uchwytami do podnoszenia.

3
GFL

Opis Op. Nr kat.

3960 1 9.837 960

3

Kosze na kolby Erlenmeyera do łaźni wodnych z wytrząsaniem
Akcesoria do łaźni wodnych z wytrząsaniem 1083, 1086 i 1092.
Wykonane ze stali nierdzewnej, mocowanie na kolby do tacy typu 3960.
Dostarczane w komplecie ze sprężynami.

4
GFL

Opis Do kolb
o poj.

Maks.ilość 
na kosz

Op. Nr kat.

mL

3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989

25
50

100
200

250-300
500

1000

52
33
22
15
13
10
6

1
1
1
1
1
1
1

9.837 983
9.837 984
9.837 985
9.837 986
9.837 987
9.837 988
9.837 989

Dla 3989 wymagana jest podnoszona pokrywa (dostępna na życzenie).

4
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