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Butle laboratoryjne

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Butelka laboratoryjna, szkło bursztynowe 

DURAN®, z zakrętką oraz pierścieniem 

wylewowym wykonanym z PP

Do przechowywania oraz transportu 
substancji wrażliwych na światło.  
Z łatwą do odczytania podziałką oraz 
dużym polem do opisu dla łatwej 
identyfikacji. Ochrona przed 
promieniowaniej UV do długości fali 
około 500 nm. 
 
- ISO 4796-1 
- Norma USP 
- Kod ewidencyjny 
- Możliwość sterylizacji  

w autoklawie

Poj. Śred. Wys. Gwint Op. Nr kat. Cena Cena*

ml mm mm GL PLN PLN

50 
100 
250 
500 
1000 
2000

46 
56 
70 
86 

101 
136

91 
105 
143 
181 
230 
265

32 
45 
45 
45 
45 
45

1 
1 
1 
1 
1 
1

7.671 498 
6.262 932 
9.071 961 
6.259 101 
6.259 102 
6.259 797

125,54 
139,05 
197,80 
254,77 
311,80 
482,77

91,00 
101,00 
143,00 
185,00 
226,00 
350,00

Butelki z szeroką szyją GLS 80®, 
DURAN®, z zakrętką

Butelka z szeroką szyją ma trzy pionowe przegrody na wewnętrznych 
ściankach, które przerywają promieniowy ruch wirowy. 
 
- Kompatybilne z mieszadłami magnetycznymi DURAN® GLS 80® i innymi  
- Wyprodukowano ze szkła borokrzemowego DURAN® 3.3 
- Szeroka średnica wewnętrzna otworu GLS 80® o szerokości 65 mm 

zapewnia łatwy dostęp do zawartości oraz czyszczenia 
- Przegrody są wpuszczone w boczne ścianki i można je łatwo czyścić 

dzięki ich ciągłej, gładkiej powierzchni 
- Z pierścieniem wylewowym

Poj. Śred. Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

ml mm mm PLN PLN

250 
500 
1000

95 
101 
101

105 
152 
222

1 
1 
1

6.270 534 
6.270 535 
6.270 536

145,98 
194,46 
254,87

106,00 
141,00 
185,00

Butle laboratoryjne, DURAN®,  
z numerem serii, z zakrętkami

Z niebieską zakrętką z PP i pierścieniem 
wylewowym.

Poj. Śred. Wys. z zakrętką Gwint Op. Nr kat. Cena Cena*

ml mm mm GL PLN PLN

50 
100 
250 
500 
1000 
2000

46 
56 
70 
86 

101 
136

91 
105 
143 
181 
230 
265

32 
45 
45 
45 
45 
45

1 
1 
1 
1 
1 
1

9.072 000 
9.072 001 
9.072 002 
9.072 005 
9.072 010 
9.072 007

48,83 
41,85 
46,86 
58,29 
82,68 

194,46

35,00 
30,00 
34,00 
42,00 
60,00 

141,00

Butle, DURAN® YOUTILITY

- Specjalnie ukształtowane strefy chwytania po obu stronach butelki dla 
  łatwiejszej i bezpieczniejszej obsługi 
- Dzięki nowemu gwintowi butelki YOUTILITY otwieranie lub zamykanie  

jest znacznie szybsze. Gwint jest w pełni kompatybilny z zamknięciami 
DIN GL 45 i innymi akcesoriami. 

- Objętość nominalna jest pokazana w górnej części łatwej do 
odczytania podziałki, co umożliwia szybkie określenie objętości. 

- Szklany korpus butelki wykonany jest z przetestowanego szkła 
borokrzemowego 3.3 DURAN® typu 1. Szkło DURAN® oferuje bardzo 
dobrą odporność chemiczną i odporność na wysokie temperatury. 

- Butelka YOUTILITY posiada zintegrowany kod Retrace Code 
umożliwiający pełną identyfikowalność produktu. Certyfikat zgodności 
dla konkretnej partii jest dostępny na stronie:  
www.duran-group.com 

- Każda butelka DURAN® YOUTILITY jest dostarczana jako  
kompletny system, z pierścieniem do nalewania  
(cyjan, PP) i zakrętką GL 45 (cyjan, PP). 

 

Poj. Śred. 
zewn.

Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

ml mm mm PLN PLN

125 
250 
500 
1000

55 
66 
78 
93

124 
158 
193 
253

4 
4 
4 
4

9.071 679 
9.071 678 
9.071 677 
9.071 676

184,59 
206,04 
256,24 
361,89

134,00 
149,00 
186,00 
262,00
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Ogrzewanie

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Termoblok z cyfrowym wyświetlaczem, 
LLG-uniBLOCKTHERM

Odpowiednie do stosowania w laboratoriach 
mikrobiologicznych, histologicznych, klinicznych, 
przemysłowych i środowiskowych. Jako akcesoria do  
LLG-uniBLOCKTHERM dostępne są różne rodzaje 
opcjonalnych bloków grzejnych. 
- Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem LED 
- Może być stosowany w temperaturze  

do 120 °C 
- Zegar sterujący i praca ciągła 
- Może być stosowany z różnymi  

blokami grzejnymi 
- 1 x jednostka blokowa 
- Z zabezpieczeniem przed  

przegrzaniem 
 
Zakres dostawy:  
LLG-uniBLOCKTHERM, narzędzie do demontażu,  
pokrywa 
Bloki grzejne należy zamawiać osobno.

Specyfikacja

Zakres temperatury: Temp. otoczenia ... 120 °C
Stabilność temperaturowa: ±0,5 °C
Dokładność temperaturowa: ±0,5 °C
Timer: 0 ... 99:59:00 min
Materiał bloku: Aluminium
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 175 x 290 x 85 mm
Ciężar: 3 kg
Zasilanie: 220 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Typ 
wtyku

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

LLG-uniBLOCKTHERM 
LLG-uniBLOCKTHERM

EU 
UK

1 
1

6.263 460 
6.263 461

3.046,63 
3.046,63

1.575,00 
1.657,00

Do 120 °C 
Alternatywa dla łaźni 
wodnych 
Brak zanieczyszczeń

Akcesoria do LLG-uniBLOCKTHERM

Wymiary bloku grzewczego (szer. x gł. x wys.):  
95 x 150 x 50 mm
Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Blok grzewczy 40 x 1,5 ml 
Blok grzewczy 40 x 2,0 ml 
Blok grzewczy z aluminiowymi kulkami 
Aluminiowe kulki 
Blok grzewczy do aluminiowych kulek

1 
1 
1 
1 
1

6.263 464 
6.263 465 
6.263 557 
6.263 558 
6.263 559

551,54 
580,38 
813,65 
406,82 
406,82

420,00 
461,00 
501,00 
251,00 
251,00

od temp. otoczenia  
+10 °C ... 250 °C

Zmienność temperaturowa w 150 °C: ±2,8 °C

temp. otoczenia  
+ 7 °C ... 250 °C

Zmienność temperaturowa w 150 °C: ±2,8 °C

Ochraniacz dłoni LLG-Heat/Cold 
"TempHand", guma silikonowa

Chwytak wykonany z czerwonej gumy 
silikonowej do ochrony rąk podczas 
pracy z gorącymi lub zimnymi 
naczyniami. Odpowiedni do temperatur 
od -50 °C do 250 °C. Dwa otwory do 
szybkiego i łatwego chwytania. 
Uniwersalny rozmiar, może być  
używany po obu stronach. 
Antypoślizgowa powierzchnia uchwytu.

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Ochraniacz dłoni LLG-Heat/Cold "TempHand" 1 6.322 889 182,16 69,00

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

Suszarki i piece grzewcze z 
naturalną konwekcją

Do suszenia oraz ogrzewania w badaniach i kontroli jakości. Z funkcją 
programowania temperaturowego, optycznym alarmem temperatury i 
opóźnionym wyłączeniem zasilania. 
 
- Technologia komory wstępnego podgrzewania APT.lineä 
- Konwekcja naturalna z równomiernym rozkładem temperatury 
- Regulowana klapa wylotu powietrza 
- Sterownik cyfrowy z timerem 
- Łatwe i ergonomiczne otwieranie drzwi 
- Zintegrowane, niezależne, regulowane urządzenie zabezpieczające 

przed wysoką temperaturą klasy 2 (DIN 12880) z alarmem wizualnym 
 
Zakres dostawy: Piec grzewczy, 1 chromowany stelaż wraz z 
podpórkami do półek.

ED-S 56 Solid.Line
Specyfikacja

Zakres temperatur:

Czas nagrzewania do 150 °C: 60 min
Maksymalna ładowność: 30 kg
Ciężar: 38 kg
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

ED-S 56 1 4.665 042 6.228,86 5.267,00

ED-S 115 Solid.Line
Specyfikacja

Zakres temperatur:

Czas nagrzewania do 150 °C: 55 min
Pojemność: 118 l
Wymiary wewnętrzne: 550 x 390 x 550 mm
Wymiary zewnętrzne: 745 x 565 x 735 mm
Maksymalna ładowność: 75 kg
Maksymalna liczba półek: 5
Ciężar: 54 kg
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

ED-S 115 1 4.667 816 7.772,16 6.571,00

!

6.263 464 6.263 5596.263 557
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Miareczkowanie

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Cylindry miarowe,  
szkło borokrzemowe 3.3, klasa A, 
niebieska podziałka, wysokie

Z wylewką, wysokie. BLAUBRAND®.  
Zgodność z normą DIN EN ISO 4788. 
Oznaczenie DE-M z certyfikowanym numerem 
partii. Kalibrowana na wlew.  
Wszystkie butle BLAUBRAND® są dostarczane z 
numerem partii i certyfikatem.

Poj. Podziałka Tolerancja Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

ml mL ± mL mm PLN PLN

10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

0,2 
0,5 
1 
1 
2 
5 
10 
20

0,10 
0,25 
0,5 
0,5 
1,0 
2,5 
5,0 
10

140 
170 
200 
260 
335 
365 
465 
505

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.274 108 
9.274 120 
9.274 128 
9.274 138 
9.274 148 
9.274 154 
9.274 162 
9.274 164

59,20 
62,24 
68,56 
72,86 

139,66 
237,31 
369,89 
626,93

35,00 
37,00 
40,00 
43,00 
82,00 

140,00 
218,00 
369,00

Cylindry miarowe, PMP, wysokie, 
klasa A, niebieska podziałka

Przezroczysty. Ekspozycja na temperatury do 
121 °C (autoklawowanie) nie spowoduje 
trwałego przekroczenia limitów błędów. 
Dostarczany z numerem partii i jednym 
certyfikatem partii na jednostkę opakowania. 
 
- Zgodnie z normami DIN 12681 oraz ISO 6706 
- Oznaczenia DE-M

Poj. Podziałka Tolerancja  Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

ml mL ± mL mm PLN PLN

10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

0,2 
0,5 
1 
1 
2 
5 
10 
20

0,10 
0,25 
0,5 
0,5 
1,0 
2,5 

5 
10

145 
170 
200 
250 
315 
360 
440 
535

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.274 790 
9.274 791 
9.274 792 
9.274 793 
9.274 794 
9.274 795 
9.274 796 
9.274 797

44,78 
47,82 
50,09 
68,56 

105,75 
160,40 
228,71 
376,97

32,00 
34,00 
36,00 
49,00 
75,00 

114,00 
163,00 
268,00

Cylindry miarowe,  
szkło borokrzemowe 3.3, klasa B, 
brązowa podziałka, niskie

- SILBERBRAND ETERNA 
- Zgodne z normą DIN EN ISO 4788 
- Z wylewem i sześciokątną stopką 
- Kalibrowane na wlew

Poj. Podziałka Tolerancja Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

ml mL ± mL mm PLN PLN

10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

1 
1 
2 
2 
5 
10 
20 
50

0,3 
0,5 

1 
1 
2 
5 

10 
20

90 
115 
145 
165 
195 
250 
285 
340

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.274 608 
9.274 620 
9.274 628 
9.274 638 
9.274 648 
9.274 654 
9.274 662 
9.274 664

47,82 
47,82 
49,08 
60,21 

112,33 
174,57 
267,93 
466,28

30,00 
30,00 
31,00 
38,00 
70,00 

109,00 
167,00 
291,00

Cylindry miarowe,  
szkło borokrzemowe 3.3, klasa B, 
brązowa podziałka, wysokie

Wysoka forma. SILVER BRANDY ETERNA. 
DIN EN ISO 4788. 
Z wylewką i sześciokątną podstawą ze 
szkła. Kalibrowane na wlew.

Poj. Podziałka Tolerancja Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

ml mL ± mL mm PLN PLN

10 
25 
50 
100 
250 
500 
1000 
2000

0,2 
0,5 
1 
1 
2 
5 
10 
20

0,15 
0,4 
0,8 
0,8 
1,5 

4 
8 

15

140 
170 
200 
260 
335 
365 
465 
505

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.274 008 
9.274 020 
9.274 028 
9.274 038 
9.274 048 
9.274 054 
9.274 062 
9.274 064

48,83 
51,11 
52,62 
59,20 

111,07 
182,16 
303,85 
506,25

30,00 
32,00 
33,00 
37,00 
69,00 

114,00 
190,00 
316,00

Folie uszczelniające, BRAND Seal-R-filmä

Folia uszczelniająca może być rozciągana do trzykrotnej 
długości pierwotnej. Identyfikacja partii towaru dla każdej 
rolki.

Szer. Dł. Grubość Zakres 
temp.

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm m mm °C PLN PLN

50 
100 
100 
500

75 
38 
75 
15

0,14 ± 0,02 
0,14 ± 0,02 
0,14 ± 0,02 
0,14 ± 0,02

-20 ... 46 
-20 ... 46 
-20 ... 46 
-20 ... 46

1 
1 
1 
1

9.170 022 
9.170 021 
9.170 023 
9.170 024

192,28 
182,16 
374,44 
465,52

131,00 
114,00 
234,00 
290,00
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Sprzęt szklany

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

LLG - Kolby okrągłodenne z trzema szyjkami 

i standardowym szlifowanym złączem, szkło 

borokrzemowe 3.3, równoległe szyjki boczne

Szyje boczne równoległe do szyi środkowej. Z białym 
napisem. Zgodnie z normą DIN 12392, *DIN 12392.

Obj. 
nominalna

Wys. Szyja 
środkowa

Szyja 
boczna

Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mm NS PLN PLN

Kolby w kształcie gruszki ze standardowym 

szlifowanym złączem, szkło borokrzemowe 3.3

Ze standardowym szlifowanym złączem i białym napisem.

Obj. 
nominalna

Wym.  
(śred. x wys.)

Rozmiar 
szlifu

Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mm NS PLN PLN

LLG - Rozdzielacz, stożkowy,  
szkło borokrzemowe 3.3

Rozdzielacz z kranem z PTFE. 
 
- DIN ISO 4800 
- Ze standardowym szlifowanym złączem i korkiem

Obj. 
nominalna

Śred.  
otworu

Rozmiar 
szlifu

Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mm NS PLN PLN

50 
100 
250 
500 
1000 
2000

2,5 
2,5 
4,0 
4,0 
6,0 
6,0

19/26 
19/26 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32

1 
1 
1 
1 
1 
1

4.686 257 
4.686 258 
4.686 259 
4.686 260 
4.686 261 
4.686 262

203,92 
206,45 
239,84 
255,02 
363,81 
437,18

113,00 
115,00 
133,00 
142,00 
202,00 
281,00

LLG - Kolby stojące ze standardowym 

szlifowanym złączem, szkło borokrzemowe 3.3

Z płaskim dnem i standardowym szlifowanym złączem.  
Biała podziałka i napis. Zgodnie z normą DIN EN ISO 4797.

Obj. 
nominalna

Wym.  
(śred. x wys.)

Rozmiar 
szlifu

Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mm NS PLN PLN

50 
100 
100 
250 
500 
1000 
2000

51 x 85 
64 x 103 
64 x 103 
85 x 130 
105 x 160 
131 x 187 
166 x 230

29/32 
14/23 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1

4.686 119 
4.686 120 
4.686 121 
4.686 122 
4.686 123 
4.686 124 
4.686 125

65,78 
72,86 
72,86 

113,34 
161,92 
126,50 
227,19

38,00 
43,00 
43,00 
59,00 
84,00 
58,00 

103,00

! Nowość: rozszerzony asortyment szkła LLG
L A B W A R E

®

250* 
250 
500* 
500 
1000* 
1000 
2000

140 
140 
163 
163 
200 
200 
240

29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32 
29/32

NS14/23 
NS29/32 
NS14/23 
NS29/32 
NS14/23 
NS29/32 
NS29/32

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.686 166 
4.686 169 
4.686 167 
4.686 170 
4.686 168 
4.686 171 
4.686 172

198,35 
236,30 
216,06 
255,53 
342,06 
276,78 
452,36

95,00 
116,00 
106,00 
126,00 
168,00 
166,00 
268,00

10 
25 
50 
50 
100 
100 
250

31 x 75 
42 x 90 
51 x 100 
51 x 100 
64 x 130 
64 x 130 
85 x 150

14/23 
14/23 
14/23 
29/32 
14/23 
29/32 
14/23

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

4.686 145 
4.686 146 
4.686 147 
4.686 150 
4.686 148 
4.686 151 
4.686 149

27,32 
32,38 
39,97 
67,80 
46,55 
87,03 
82,98

17,00 
20,00 
25,00 
34,00 
29,00 
44,00 
45,00
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Sprzęt szklany

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

LLG - Kolby filtracyjne z dyszą,  
szkło borokrzemowe 3.3

Kolba filtracyjna z tubusem bocznym wykonana ze szkła. Z grubymi 
ściankami do zastosowań próżniowych. 
 
- Kształt Erlenmeyera 
- Biała podziałka i napis

Obj. 
nominalna

Op. Nr kat. Cena Cena*

mL PLN PLN

100 
250 
500 
1000 
2000

1 
1 
1 
1 
1

4.686 173 
4.686 174 
4.686 175 
4.686 176 
4.686 177

81,47 
112,84 
144,21 
229,72 
357,24

37,00 
51,00 
73,00 

113,00 
186,00

LLG - Lejek do materiałów sypkich ze 
szlifem NS, szkło borokrzemowe 3.3

Lejek do materiałów sypkich wykonany ze szkła  
borokrzemowego 3.3 ze szlifem NS

Śred.  
lejka

rozmiar 
szlifu

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm NS PLN PLN

60 
80 
100 
120

14/23 
19/26 
24/29 
29/32

2 
2 
2 
2

4.686 180 
4.686 181 
4.686 182 
4.686 183

94,12 
116,89 
142,69 
186,71

50,00 
65,00 
74,00 

111,00

LLG - kondensator Liebiga,  
szkło borokrzemowe 3.3

Do skraplania oparów. Podłączenie wody za pomocą szklanych 
oliwek lub oliwek PP. Ze standardowym stożkiem uziemiającym i 
gniazdem. Zgodnie z DIN 12576

Opis Dł.  
efekt.

Szlif  
stożkowy

Szlif 
żeński

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm NS NS PLN PLN

olwika PP 
olwika PP 
oliwka szklana 
oliwka szklana

250 
400 
250 
400

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

1 
1 
1 
1

4.686 186 
4.686 187 
4.686 188 
4.686 189

157,87 
178,62 
179,12 
214,54

88,00 
99,00 
88,00 

108,00

LLG-Kondensator Allihn,  
szkło borokrzemowe 3.3

Do skraplania oparów. Podłączenie wody za pomocą szklanych  
oliwek lub oliwek PP. Ze standardowym stożkiem  
uziemiającym i gniazdem. Zgodnie z normą DIN 12576.

Opis Dł.  
efekt.

Szlif  
stożkowy

Szlif 
żeński

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm NS NS PLN PLN

Oliwka szklana 
Oliwka szklana 
Olwika PP 
Olwika PP

250 
400 
250 
400

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

29/32 
29/32 
29/32 
29/32

1 
1 
1 
1

4.686 194 
4.686 195 
4.686 196 
4.686 197

197,85 
255,53 
210,50 
300,56

103,00 
133,00 
117,00 
167,00

L A B W A R E
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Praca z cieczami

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Pipety mikrolitrowe, wielokanałowe, 

regulowana pojemność, Acura® manual 855

- 8- i 12-kanałowe modele do 350 µL 
- Precyzyjny odczyt aktualnie ustawionej pojemności,  

widoczny przez cały czas 
- Regulowany wyrzutnik końcówek dopasowany do  

większości końcówek 
- Zintegrowany system kalibracji przez użytkownika 
- Możliwość sterylizacji w autoklawie 121 °C/250 °F

Kanały Poj. Podziałka Końcówki Op. Nr kat. Cena Cena*

µL µL µL PLN PLN

8 
8 
8 
8 
8 
8 
12 
12 
12 
12

0,5 - 10 
2 - 20 
5 - 50 
10 - 100 
20 - 200 
40 - 350 
0,5 - 10 
5 - 50 
20 - 200 
40 - 350

0,01 
0,01 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,01 
0,1 
0,2 
0,4

10 
20 
200 
200 
200 
350 
10 
200 
200 
350

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.411 630 
6.323 679 
9.411 631 
6.286 775 
9.411 632 
9.411 633 
9.411 634 
9.411 635 
9.411 636 
9.411 637

3.515,69 
3.515,69 
3.294,57 
3.294,57 
3.294,57 
3.294,57 
4.053,06 
3.781,84 
3.781,84 
3.781,84

2.791,00 
2.791,00 
2.616,00 
2.616,00 
2.616,00 
2.616,00 
3.218,00 
3.003,00 
3.003,00 
3.003,00

Ergonimiczna konstrukcja 
Możliwość obrotu o 360° 
3 lata gwarancji

Pipety Pasteura, PE, LLG

Wykonane z przezroczystego PE. Sterylne lub niesterylne.  
Z podziałką.
Typ Poj. Dł. Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mm PLN PLN

niesterylne 
niesterylne 
sterylne, pakowane indywidualnie 
sterylne, pakowane indywidualnie

1 
3 
1 
3

150 
150 
150 
150

500 
500 

1000 
1000

4.672 670 
4.672 671 
9.401 085 
9.401 084

156,35 
111,83 
448,82 
461,98

51,00 
51,00 

332,00 
332,00

Końcówki do pipet z filtrem 2.0,  
LLG Labware, PP

Nowa generacja końcówek do pipet z filtrem LLG Labware o niskiej 
retencji cieczy. Odpowiednią listę produktów kompatybilnych można 
znaleźć na stronie www.llg-labware.com w dziale Downloads. 
- Lepsza przejrzystość optyczna i dopasowanie do pipet 
- Kodowane kolorystycznie wkłady z końcówkami do pudełek dla łatwej 

identyfikacji 
- Z podziałką 
- Sterylne 
- Wolne od DNaz i RNaz

Poj. Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

µL PLN PLN

0,1 ... 10 
0,1 ... 10* 
1 ... 20 
1 ... 100 
1 ... 200 
100 ... 1000

10 x 96 
10 x 96 
10 x 96 
10 x 96 
10 x 96 
8 x 96

960 
960 
960 
960 
960 
768

4.668 784 
4.668 785 
4.668 786 
4.668 787 
4.668 788 
4.668 789

495,88 
495,88 
495,88 
495,88 
495,88 
495,88

286,00 
286,00 
286,00 
286,00 
286,00 
275,00

* Końcówki do pipet XL

Pipety jednokanałowe,  
regulowana pojemność, LLG

Każda pipeta jest indywidualnie testowana i kalibrowana dwukrotnie. 
Dołączony certyfikat. 
 
- Dostępne z ustawieniem stałej lub zmiennej objętości 
- Łatwa konserwacja i kalibracja 
- Kodowanie kolorystyczne poszczególnych objętości

Poj. Podziałka Kolor kodu Op. Nr kat. Cena Cena*

µL µL PLN PLN

0,1 - 2,5 
0,5 - 10 
2 - 20 
10 - 100 
20 - 200 
100 - 1000 
500 - 5000 
1000 - 10000*

0,05 
0,1 
0,5 
1,0 
1,0 
5,0 
50,0 
100,0

Szary 
Szary 
Szary 
Żółty 
Żółty 
Niebieski 
Fioletowy 
Turkusowy

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

9.280 000 
9.280 001 
9.280 002 
9.280 003 
9.280 004 
9.280 005 
9.280 006 
9.280 007

910,80 
910,80 
733,70 
733,70 
733,70 
733,70 
733,70 
733,70

293,00 
293,00 
293,00 
293,00 
293,00 
293,00 
293,00 
293,00

* Pipety o poj. 10,000 µL nie posiadają wyrzutnika końcówek

Bestseller

L A B W A R E

®

L A B W A R E
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Praca z cieczami

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Pompa perystaltyczna  
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1

Idealna do dozowania ciągłego. Oszczędzająca miejsce, wytrzymała i z 
szeroką gamą łatwo wymienialnych głowic pomp. 
 
- Stabilne natężenie przepływu 
- Kompaktowa konstrukcja 
- Odwracalny kierunek pracy 
- Łatwa wymiana głowic pomp 
- Różne głowice pomp z różnymi średnicami węży dostępne jako 

wyposażenie dodatkowe 
- Niskie zużycie energii 
- Odporna na korozję obudowa z tworzywa ABS 
- Wyświetlacz OLED do wskazywania prędkości i kierunku pracy 
 
Zakres dostawy: Pompa, głowica pompy, złącza węży  
Pharmed® 3 mm ID, 5 mm AD

Specyfikacja

Zakres prędkości: 0.1 ... 150 min-1

Dokładność prędkości: ±0.1 min-1

Zakres prędkości przepływu: 0.004 ... 63,69 ml/min
Ciężar: 0.8 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 180 x 115 x 125 mm
Klasa bezpieczeństwa: IP 31
Zakres temp. roboczej: 0 ... 40 °C
Maks. wilgotnosć: 80 %
Moc znamionowa: 10 W
Zasilanie: 100 ... 240 V,  

50/60 Hz

Typ Typ 
wtyku

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1

EU 
UK

1 
1

6.263 540 
6.263 541

3.086,60 
2.858,90

1.625,00 
1.489,00

Kompaktowa pompa 
perystaltyczna 
Wymienne głowice 
pompy

Pompa perystaltyczna  
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

Idealna do dozowania ciągłego. Oszczędność miejsca, wytrzymałość i 
stabilny przepływ. 
 
- Wysoka wydajność pompy - 398 ml/min 
- Odwracalny kierunek pracy 
- Złącza węży łatwo wymienialne 
- Niskie zużycie energii 
- Odporna na korozję obudowa z tworzywa ABS 
- Wyświetlacz OLED do wskazywania prędkości i kierunku pracy. 
 
Zakres dostawy: Pompa, głowica pompy, złącza węża  
Pharmed® 6,4 mm ID, 9,6 mm AD

Specyfikacja

Zakres prędkości: 0,1 ... 150 min-1

Dokładność prędkości: ±0,1 min-1

Zakres natężenia przepływu: 0,08 ... 398 ml/min
Ciężar: 0,8 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 190 x 128 x 135 mm
Klasa bezpieczeństwa: IP 31
Zakres temp.: 0 ... 40 °C
Maks. wilgotność: 80 %
Moc znamionowa: 20 W
Zasilanie: 100 ... 240 V,  

50/60 Hz

Typ Typ 
wtyku

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

LLG-uniPERISTALTICPUMP 3 
LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

EU 
UK

1 
1

6.263 550 
6.263 551

3.617,90 
3.415,50

1.859,00 
1.859,00

Wysoka wydajność 
objętościowa

Akcesoria do  
LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 i 3

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Głowica pompy z wężem PharMed® ID 1 mm* 
Głowica pompy z wężem PharMed®ID 2 mm* 
Głowica pompy z wężem PharMed®ID 3 mm* 
Wężyk PharMed® 0b(ID: 3,1 mm, OD: 6,3 mm)  
ze złączką i zaciskiem Tube Clip** 
Wężyk PharMed® 0b(ID: 4,8 mm, OD: 8 mm) 
ze złączką i zaciskiem Tube Clip** 
Wężyk PharMed® 0b(ID: 6,4 mm, OD: 9,6 mm) 
ze złączką i zaciskiem Tube Clip**

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1

6.263 542 
6.263 543 
6.263 544 
6.263 552 
 
6.263 553 
 
6.263 554

278,30 
278,30 
278,30 
70,84 

 
106,26 

 
106,26

168,00 
168,00 
168,00 

41,00 
 

61,00 
 

61,00

ID = Średnica wewnętrzna || OD = Średnica zewnętrzna 
*LLG-uniPERISTALTICPUMP 1 || **LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

Pompy do beczek, Pump-it®

Do szybkiego i czystego opróżniania kanistrów, małych 
beczek i butli o pojemności do 60 litrów. 
 
- Precyzyjne dozowanie, bez kapania 
- Przyłącze pompy dopasowane do gwintów beczkowych o 
średnicy 64 mm (BSI) 

- Bezstopniowe dopasowanie długości zanurzonej rurki 
pobierającej zawartość 

- Dostępne adaptery do większości  
powszechnie sprzedawanych pojemników 

- Nieodpowiednie do kwasu solnego (HCl)

Gł.  
zanurzenia

Prędk. 
przepływu

Materiał Op. Nr kat. Cena Cena*

mm L / min PLN PLN

1000 8 PP/FKM 1 9.001 110 668,17 510,00

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Hodowle komórkowe

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Płytki płaskodołkowe  
Nuncä Edge 2.0, 96-dołkowe, PS,

- Ograniczenie efektu brzegowego praktycznie eliminuje parowanie 
  nawet podczas długiej inkubacji 
- Średnie parowanie nie przekracza 2% w czasie 7 dni inkubacji 
- Przestrzenie otaczające dołki mogą zostać wypełnione sterylną wodą 

lub innym medium 
- Niska fluorescencji tła, doskonałe do prac z urzadzeniami optycznymi 
- Idealne do pracy z wysokowydajnymi systemami do analiz i 

obrazowania np. oznaczania pierwotnych hodowli neuronowych 
- Niemodyfikowana lub modyfikowana powierzchnia hydrofilowa 

(Nunclonä D) 
- Całkowita objętość dołka: 400 µL

Opis Powierzchnia Sterylne Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Z zakrywką 
Z zakrywką 
Z zakrywką 
Bez zakrywki 
Bez zakrywki 
Z zakrywką 
Bez zakrywki 
Bez zakrywki 
Z zakrywką 
Bez zakrywki

NunclonTM D 
Niemodyfikowana 
NunclonTM D 
NunclonTM D 
NunclonTM D 
Niemodyfikowana 
Niemodyfikowana 
Niemodyfikowana 
Niemodyfikowana 
Niemodyfikowana

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
-

50 
50 

160 
50 

160 
160 
50 

160 
160 
160

6.283 122 
6.283 126 
6.283 123 
6.283 125 
6.283 124 
6.283 127 
6.283 130 
6.283 128 
6.283 131 
6.283 129

688,16 
546,48 

1.963,28 
592,02 

1.836,78 
1.629,32 

470,58 
1.528,12 
1.467,40 
1.507,88

424,00 
337,00 

1.209,00 
365,00 

1.131,00 
1.004,00 

290,00 
941,00 
904,00 
929,00

Aspirator LLG-uniVACUUSYS

- Zintegrowana pompa próżniowa z kontrolą 
próżni 

- Łatwy w użyciu 
- Samozamykające się złącza zapewniają 

szybką instalację i zapobiegają wyciekowi 
cieczy lub aerozolu 

- Czujnik poziomu cieczy zapobiega jej 
przelaniu 

- Autoklawowalna butelka i dysza do 
zbierania odpadów 

 
Zakres dostawy: System zasysania 
próżniowego ze zintegrowaną pompą 
próżniową, 4-litrową butelką na odpady, 
igłami jednokanałowymi i 8-kanałowymi 
uchwytami do igieł aspiracyjnych,  
adapterem jednokanałowym i  
8-kanałowym do końcówek  
pipet 200 µl, adapterem  
jednokanałowym do pipet  
1000 µl, przewodami  
i szybkozłączkami.

Specyfikacja

Zakres próżni: 0 ... 600 mbar (regulowany)
Szybkość zasysania: 1 ... 15 ml/s
Głośność: <50 dB(A)
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 180 x 320 x 530 mm
Ciężar: 3,4 kg
Zasilanie: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Typ Typ 
wtyku

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

LLG-uniVACUUSYS 
LLG-uniVACUUSYS

EU 
UK

1 
1

6.263 585 
6.263 586

6.426,20 
6.426,20

4.099,00 
4.259,00

Kompletny system 
W zestawie bogate 
wyposażenie dodatkowe

Butle do hodowli komórkowych, 
modyfikowane, GL 45, PS, sterylne

- Innowacyjny kształt kątowej szyi, ułatwia pipetowanie 
oraz używanie 

  skrobaczek komórkowych 
- Możliwość układania w stosy 
- Miejsce na opis znajdujące się przy szyi 
- Sterylizowane promieniowaniem gamma 
- Apirogenne 
- Pakowane pojedynczo w zamykane opakowanie z 

zamkiem błyskawicznym

Poj. 
robocza

Pow.  
hodowlana

Typ nakrętki Op. Nr kat. Cena Cena*

mL cm2 PLN PLN

20 
20 
40 
40 
75 
250 
800 
800

12,5 
12,5 
25,0 
25,0 
75,0 
75,0 

300,0 
300,0

Standard 
wentylowny 
Standard 
wentylowny 
Standard 
wentylowny 
Standard 
wentylowny

200 
200 
200 
200 
100 
100 
18 
18

4.675 617 
4.675 618 
4.675 619 
4.675 620 
4.675 621 
4.685 976 
6.314 340 
6.314 339

777,17 
878,21 
624,66 
658,31 
539,65 

- 
328,04 
426,46

478,00 
578,00 
477,00 
563,00 
512,00 
541,12 
311,00 
356,00

Naczynia do hodowli komórkowej i 
tkankowej, poddane obróbce, PS, 
sterylne

Naczynia z powierzchnią poddaną 
obróbce, odpowiednie do komórek 
adhezyjnych. 
- Łatwe i bezpieczne układanie w 

stosy 
- Sterylizowane za pomocą 

promieniowania gamma 
- Bez pirogenów

Śred. Wys. Pow.  
hodowlana

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm mm cm2 PLN PLN

18 
33 
52 
55 
68 
85 
88 
136 
136

12 
13 
18 
14 
15 
17 
22 
22 
22

12,0 
8,5 

21,2 
3,3 

36,3 
55,0 
60,8 

143,0 
143,0

300 
960 
600 
600 
600 
500 
300 
120 
100

4.672 542 
4.672 543 
4.672 544 
4.672 545 
4.672 546 
4.672 547 
4.672 548 
4.672 549 
4.672 550

528,06 
1.074,04 

833,84 
958,87 
833,84 
989,28 
593,69 
966,71 
710,58

398,00 
809,00 
628,00 
722,00 
628,00 
745,00 
447,00 
728,00 
535,00

L A B W A R E
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Hodowle komórkowe

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Kontroler pipetowania accu-jet®S

Do precyzyjnego pipetowania dużych i małych 
objętości. Regulowana prędkość silnika pozwala na 
przełączanie pomiędzy swobodnym przepływem a 
szybkim wypustem cieczy. 
 
- Obsługa jedną ręką 
- Do pipet szklanych i plastikowaych o pojemności od 

0.1 do 200 ml 
- Precyzyjne ustawianie objętości 
- Zintegrowana pozycja spoczynkowa 
 
Zakres dostawy: 
Sterownik pipet accu-jet® S, bateria niklowo-
wodorkowa, uniwersalny zasilacz (100 - 240 V,  
50/60 Hz), wspornik ścienny, 2 sterylne zapasowe 
filtry membranowe (0,2 µm)

Kolor Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

antracytowy 
berry 
petrol 
ametyst

1 
1 
1 
1

4.682 331 
4.682 332 
4.682 333 
4.682 334

2.403,25 
2.403,25 
2.403,25 
2.403,25

1.809,00 
1.809,00 
1.809,00 
1.809,00

Obsługa jedną ręką  
Zintegorwana pozycja 
spoczynkowa

Inserty do hodowli komórkowych do 
płytek 6-, 12- i 24-dołkowych

BRAND Insert 2in1 to wkładka do hodowli komórkowych 
wykorzystywana do produkcji modeli skóry, hodowli nabłonków 3D, 
analiz chemotaksji, testów transmigracji, badań transportu i polaryzacji. 
 
- Powierzchnie cellGradeä plus 
- BIO-CERT Hodowla komórkowa: wolna od pirogenów, DNA, 

DNazy/RNazy, wolna od substancji cytotoksycznych 
- Do stosowania jako wkładka wisząca lub stojąca 
- Poziom zapewnienia sterylności (SAL) 10-6 
- Nadaje się do hodowli komórkowych 2D i 3D 
- Mocowanie w trzech punktach 
- Nóżki do użytku stojącego zapewniają ok. 1 mm odstęp między 

membraną a dnem naczynia lub studzienki 
- Zdejmowany hak do użytku stojącego

Do Membrana Wielkość 
porów

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

µm PLN PLN

Płytki 24-dołkowe 
Płytki 24-dołkowe 
Płytki 24-dołkowe 
Płytki 24-dołkowe 
Płytki 24-dołkowe 
Płytki 12-dołkowe 
Płytki 12-dołkowe 
Płytki 12-dołkowe 
Płytki 12-dołkowe 
Płytki 12-dołkowe 
Płytki 6-dołkowe 
Płytki 6-dołkowe 
Płytki 6-dołkowe 
Płytki 6-dołkowe 
Płytki 6-dołkowe

PC 
PC 
PET 
PET 
PET 
PC 
PET 
PET 
PET 
PET 
PC 
PC 
PET 
PET 
PET

0,4 
8,0 
0,4 
1,0 
8,0 
8,0 
0,4 
0,4 
1,0 
8,0 
0,4 
8,0 
0,4 
1,0 
8,0

4 x 12 szt. 
4 x 12 szt. 
4 x 12 szt 
4 x 12 szt 
4 x 12 szt. 
4 x 9 szt. 
48 x 1 szt. 
4 x 9 szt. 
4 x 9 szt. 
4 x 9 szt. 
4 x 6 szt. 
24 x 1 szt. 
4 x 6 szt. 
4 x 6 szt. 
4 x 6 szt.

48 
48 
48 
48 
48 
36 
48 
36 
36 
36 
24 
24 
24 
24 
24

4.666 310 
4.666 312 
4.666 314 
4.684 432 
4.666 316 
4.666 320 
4.666 321 
4.666 322 
4.684 436 
4.666 324 
4.666 326 
4.666 327 
4.666 330 
4.684 440 
4.666 332

1.519,27 
1.519,27 
1.519,27 
1.519,27 
1.519,27 
1.263,74 
1.868,66 
1.263,74 
1.263,74 
1.263,74 
1.110,42 
1.197,45 
1.110,42 
1.110,42 
1.110,42

1.050,00 
1.050,00 
1.050,00 
1.050,00 
1.050,00 

873,00 
1.291,00 

873,00 
873,00 
873,00 
767,00 
827,00 
767,00 
767,00 
767,00

Pipety wielomiarowe, szkło  
sodowo-wapniowe AR-GLAS®, 
serologiczne, brązowa podziałka

Wszystkie pipety wielomiarowe 
BLAUBRAND®są dostarczane z numerem 
serii i certyfikatem serii dołączonym do 
każdego opakowania. 
 
- SILBERBRAND ETERNA 
- Podziałki i napisy w kolorze 

bursztynowym ETERNA 
- Duża średnica końcówki 
- Średnica końcówki (1 i 2 ml):  

ok. 2 mm 
- Średnica końcówki (5, 10 i 25 ml):  

ok. 3 mm 
- Skalibrowany na wylew  

(TD, Ex) 
- Z bawełnianą zatyczką w  

górnej części

Poj. Podziałka Dł. Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mL mm PLN PLN

1 
2 
5 
10 
25

0,01 
0,02 
0,1 
0,1 
0,1

360 
360 
360 
360 
450

1 
1 
1 
1 
1

7.018 389 
7.018 390 
7.018 391 
7.018 392 
6.231 857

37,19 
37,19 
37,70 
43,26 
81,47

28,00 
28,00 
28,00 
33,00 
61,00

!
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Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Probówki LLG-PCR, 8 pasków, PP

- Do bloków termocyklera o pojemności 0,2 ml 
- Odłączone paski nakrętek mogą być używane jako pojedyncze 
  probówki po przecięciu 
- Z wypukłymi lub płaskimi nasadkami 
- Stała grubość ścianek zapewniająca równomierny transfer ciepła 
- Polipropylen pierwotny, certyfikowany jako wolny od RNaz,  

DNaz i endotoksyn

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

8 pasków do probówek PCR plus odłączone paski 
nasadek, nasadki kopułkowe 
8 pasków do probówek PCR plus odłączone paski z 
nasadkami, płaskie nasadki

125 
 

125

6.313 412 
 
4.682 694

487,78 
 

374,44

309,00 
 

230,00

Probówki do PCR, z wieczkami, LLG

- Pojedyncze probówki wykonane z czystego PP, poj. 0,2 ml lub 0,5 ml 
- Każda probówka posiada indywidualne wieczko 
- Pasują do wszystkich powszechnie używanych termocyklerów 
- Jednorodna grubość ścianek zapewnia równomierne grzanie 
- Brak RNaz, DNaz i endotoksyn poświadczony certyfikatem

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

0,2 ml, pojedyncze, wieczko płaskie 
0,2 ml, pojedyncze, wieczko wypukłe 
0,5 ml, pojedyncze, wieczko płaskie

1000 
1000 
1000

6.313 401 
6.313 402 
6.313 403

295,50 
295,50 
275,77

152,00 
152,00 
142,00

Woda, bez nukleaz

Woda niezawierająca nukleaz to 
czysta woda o sprawdzonej jakości, 
odpowiednia do stosowania we 
wszystkich doświadczeniach 
wymagających wody bez nukleaz, 
w tym do zastosowań w biologii 
molekularnej. Woda wolna od 
nukleaz jest przygotowywana w 
opatentowanym procesie, w wyniku 
którego otrzymuje się wodę 
dejonizowaną, pozbawioną DNazy, 
RNazy i nukleaz, bez użycia 
dodatków chemicznych, takich jak 
pirowęglan dietylu (DEPC).

Typ Obj. 
nominalna

Op. Nr kat. Cena Cena*

mL PLN PLN

Woda, bez nukleaz 1000 1 4.675 029 298,03 253,33

Komory UV do PCR, UVT-B-AR

Modele stacjonarne do ochrony przed zanieczyszczeniem podczas 
różnych procedur DNA/RNA. 
 
- Naświetlanie UV jedną otwartą lampą (25 W, 254 nm) 
- Kontrola naświetlania promieniami UV za pomocą cyfrowego 

timera 24-godzinnego 
- Biała lampa zapewnia oświetlenie powierzchni roboczej podczas pracy 
- Automatyczne wyłączanie lampy UV po otwarciu drzwi 
- 1 x gniazdo wewnętrzne

Typ Wym. zewn. 
(szer. x gł. x wys.)

Typ 
wtyku

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm PLN PLN

UVT-B-AR 
UVT-B-AR

690 x 585 x 555 
690 x 585 x 555

EU 
UK

1 
1

9.721 070 
6.325 716

12.903,00 
12.903,00

10.580,00 
10.580,00

Kontrola ekspozycji na promieniowanie UV 
z gniazdem wewnętrznym

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Zbiornik do elektroforezy żelowej 
MultiSUB Mini

MultiSUB Mini to najmniejsze zbiorniki do elektroforezy w serii, 
zaprojektowane do rozdzielania niewielkiej lub średniej ilości próbek. 
Mała objętość buforu 225 ml zwiększa efektywność analizy. 
 
Zakres dostawy: 
MultiSUB Mini DUO: platforma UV 7 x 7 cm i 7 x 10 cm,  
2 x 8 grzebieni na próbki.

Specyfikacja

Wymiary żelu (dł. x szer.): 7 x 7 cm i 7 x 10 cm
Wymiary zbiornika: 21 x 9 x 9 cm
Maksymalna ilość próbek: tacka 7 x 7 cm - 32 próbki

tacka 7 x 10 cm - 64 próbki
Objętość buforu: 225 ml

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

MultiSUB Mini DUO 1 7.920 043 2.636,77 1.695,00

32-dołkowy statyw do PCR, PP

Do pobierania próbek i 
przechowywania probówek PCR.  
Ten stojak mieści pojedyncze 
probówki 0,2 ml, paski po 8,  
a także 32-miejscowe płytki  
testowe (8x4). 
 
- Ze zdejmowaną pokrywą na 

zawiasach 
- Wytłoczone cyfry i litery 

ułatwiające identyfikację 
- Możliwość ustawiania w stosy 
- Możliwość autoklawowania

Wym. 
(szer. x gł. x wys.)

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm PLN PLN

175 x 98 x 31 10 6.491 881 462,03 241,00

Zasilacze zbiorników do 
elektroforezy, nanoPAC-300 Mini

Urządzenie nanoPAC-300 może obsługiwać wszystkie poziome systemy 
multiSUBä firmy Cleaver Scientific oraz pionowe systemy mini żeli 
omniPAGE. 
- Maksymalny stały prąd wyjściowy 400 mA 
- Prosta, dwustopniowa funkcja umożliwiająca ustawienie 

programowalnej zmiany napięcia, prądu i czasu pracy 
- Stałe napięcie do 300 V 
- Regulacja w krokach co 1 V i 1 mA 
- Dwa równoległe wyjścia 
- Praca ciągła lub ustawienie czasowe do 999 minut 
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa 
- Funkcja alarmu 
- Łatwa do czyszczenia obudowa z poliwęglanu 
- 3-cyfrowy wyświetlacz LED

Typ Moc Wymagane  
zasilanie

Op. Nr kat. Cena Cena*

W PLN PLN

nanoPAC-300P Mini 60 300 V / 400 mA 1 6.272 711 2.963,72 1.905,00

LLG- Wzorzec agarozy

LLG-Agaroza jest idealna do rutynowego rozdziału fragmentów DNA i 
RNA, a także produktów PCR za pomocą elektroforezy. Wysoka 
przejrzystość i niskie tło żelu agarozowego zapewnia wyraźnie 
zdefiniowane pasma. 
 
- Bardzo dobra rozpuszczalność i szybkie tworzenie żelu 
- Wysoka wytrzymałość żelu nawet przy niskich stężeniach agarozy 
- Odpowiedni dla stężeń agarozy od 0,75 do 2 %. 
- Dobra skuteczność rozdzielania fragmentów kwasów nukleinowych od 

250 bp do 23 kb 
- Nie zawiera DNAzy i RNAzy

Postać: Biały proszek
Przejrzystość (NTU): £4 (1.5 % żel)
Punkt żelowania: 36 ±1,5 °C (1,5 % żel)
Temperatura topnienia: 88 ±1,5 °C (1,5 % żel)
Siła żelu: ³1000 g/cm2 (1 % żel
Siarczany: £0,15 %

Poj. Op. Nr kat. Cena Cena*

g PLN PLN

100 
500

1 
1

4.681 511 
4.681 512

392,15 
1.464,87

235,00 
988,00

L A B W A R E

®



13

Mikrobiologia

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Bezpieczny palnik Bunsena,  
schuett phoenix II

Do podgrzewania, sterylizacji płomieniowej. 
- Kontrolowany czas palenia od 1 s do 120 min (programowalny) 
- Automatyczny system wyłączenia podczas gdy nie jest używany 

(programowalny) 
- Wbudowane czujniki chroniące przed przegrzaniem 
schuett phoenix II eco: (z diodą LED i przełącznikiem nożnym) 
Włączane/wyłączane przełącznikiem nożnym lub przyciskiem (On/Off). 
Odpowiednie do stosowania w mikrobiologicznych komorach laminarnych. 
Najlepszy stosunek ceny do jakości. 
schuett phoenix II standard: (czytelny kolorowy wyświetlacz, wybór 
języka, czujnik i przełącznik nożny). Uruchomienie/zatrzymanie płomienia 
poprzez aktywację czujnika 1x lub 2x, użycie przełącznika nożnego lub 
naciśnięcie przycisku ręcznie. Ciągłe wyświetlanie timera. 
schuett phoenix II accu: (czytelny kolorowy wyświetlacz, wybór języka, 
czujnik i wbudowane bardzo wytrzymałe ogniwa zasilające) 
Uruchomienie/zatrzymanie płomienia poprzez aktywację czujnika 1x lub 2x, 
użycie przełącznika nożnego lub naciśnięcie przycisku ręcznie.  
Ciągły wyświetlacz timera i poziomu naładowania baterii.  
Działa do 30 godzin przy przerywanym użytkowaniu.  
W komplecie z ładowarką do 3-godzinnego ładowania.  
Idealny do użytku mobilnego.

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

schuett phoenix II eco* 
schuett phoenix II standard* 
schuett phoenix II accu

1 
1 
1

9.018 760 
9.018 761 
9.018 762

2.226,40 
2.934,80 
3.390,20

2.115,00 
2.788,00 
3.221,00

* Z przełącznikiem nożnym, stal nierdzewna

eco standard

Ezy "metalowe" i statywy 

Ezy wykonane ze stali nierdzewnej, specjalnej stali nierdzewnej lub 
drutu platynowo-irydowego (90/10). Mogą być rozgrzewane do 
czerwoności. Długość 60 mm. Średnica drutu 0,5 mm. 
 
Uchwyty do ez dostosowane do drutu o śred. od 0,3 do 0,7 mm.  
Ezy i uchwyty do ez należy zamawiać osobno. 
 
Statywy na uchwyty do ez pojemność do 6 uchwytów  
do ez.

Typ Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

P-I 1 
P-I 2 
P-I 3 
P-I 5 
W-1,5 
W-2,5 
W-4,0 
Statyw na ezy, 
okrągły 
Statyw na ezy, 
długi

Drut platynowo-irydowy 
Drut platynowo-irydowy 
Drut platynowo-irydowy 
Drut platynowo-irydowy 
Drut ze stali nierdzewnej 
Drut ze stali nierdzewnej 
Drut ze stali nierdzewnej 
(śred. x wys.)  
80 x 50 mm 
(dł.x szer.x wys.)  
180 x 50 x 50 mm

1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
1 
 

1

9.520 180 
9.520 181 
9.520 182 
9.520 184 
9.520 185 
9.520 186 
6.233 696 
9.520 190 
 
9.520 191

247,94 
247,94 
247,94 
247,94 
136,62 
136,62 
136,62 
303,60 

 
349,14

236,00 
236,00 
236,00 
236,00 
130,00 
130,00 
130,00 
288,00 

 
332,00

Statywy obrotowe na szalki Petriego, 
tzw. Petriturn

Do równomiernego pokrywania szalek Petriego.  
Łatwe w użyciu.Wyprodukowane w Niemczech. 
 
Typ Petriturn - M 
Z ręcznie obsługiwanym ciężkim talerzem obrotowym pozwalającym na 
płynne i wolne obracanie. Dwustronny talerz dopasowany jest do szalek 
o śred. 90 lub 150 mm. 
 
Typ Petriturn - E 
Z napędem elektrycznym (100 - 240 V, 50/60 Hz), przy stałej prędkoci 
obrotowej. Łatwa obsługa bezdotykowego uruchomienia stołu 
obrotowego przez czujnik podczerwieni (regulowany czas obrotu od  
3 do 120 sekund). Regulacja obrotów w zakresie od 10 do 120 na 
minutę. Tryb pracy ciągłej lub uruchamianej naciśnięciem pedału. 
Do szalek Petriego do Ø 100 mm (Ø 150 mm opcjonalnie). Kompaktowa 
obudowa ze stali nierdzewnej.

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Petriturn-M, obracany ręcznie 
Petriturn-E, obracany elektrycznie 
Pedał nożny do stołu petriturn-E 
Adapter do szalek Petriego o śred. do 150 mm

1 
1 
1 
1

9.520 201 
9.520 200 
9.520 203 
9.520 204

986,70 
2.271,94 

384,56 
328,90

918,00 
2.113,00 

358,00 
306,00

ręczny

elektrycznie

Szalki Petriego LLG, PS

Wykonane z wysokiej jakości 
optycznie przezroczystego 
polistyrenu. Produkowane w 
warunkach aseptycznych w 
pomieszczeniu czystym ISO 6. 
Pakowane w rękawy po 10 lub  
20 sztuk (naczynia o średnicy  
90 mm).

Śred. 
zewn.

Opis Wys. 
ok.

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm mm PLN PLN

60 
60 
90 
90 
60 
60 
90 
90 
150

z 3 krzywkami, aseptyczne 
bez krzywek, aseptyczne 
z 3 krzywkami, aseptyczne 
bez krzywek, aseptyczne 
z 3 krzywkami, sterylne 
bez krzywek, sterylne 
z 3 krzywkami, sterylne 
bez krzywek, sterylne 
z 3 krzywkami, sterylne

14 
14 
16 
16 
14 
14 
16 
16 
19

1080 
1080 
480 
480 

1080 
1080 
480 
480 
140

6.323 696 
6.323 697 
6.285 823 
6.285 824 
4.678 371 
4.678 372 
6.285 816 
6.285 817 
4.680 144

898,66 
898,66 
355,21 
355,21 
760,01 
760,01 
416,44 
416,44 
645,66

512,00 
512,00 
248,00 
248,00 
536,00 
536,00 
278,00 
278,00 
438,00

L A B W A R E

®



14

Mikrobiologia

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Luminometr Clean-Traceä LM1

Proste, szybkie i niezawodne ręczne narzędzie diagnostyczne do 
weryfikacji skuteczności czyszczenia, przechowywania i zarządzania 
danymi do późniejszej analizy. 
 
- Kompaktowe i łatwe w użyciu 
- Szybkie wyniki pozwalają na natychmiastowe działania naprawcze 
- Do stosowania z suchymi wymazówkami 3Mä Clean-Traceä UXL100, 

AQT200 i AQF100.

Typ Op. Nr kat. Cena*

PLN

Clean-TraceTM LM1 1 4.665 172 15.799,34

Suche wymazówki Clean-Traceä

Typ Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

MPRO50 
ATP

Powierzchnia Protein Plus 
Pozytywna kontrola powierzchni

50 
100

4.665 741 
4.672 003

- 
1.624,26

985,69 
1.490,00

Suche wymazówki do Luminometru 
3Mä Clean-Traceä NG3/LM1

Typ Opis Op. Nr kat. Cena*

PLN

ATP UXL100 
Water AQF100

Suche wymazówki do powierzchni 
Suche wymazówki, pomiar wolnego ATP

100 
100

6.243 230 
6.261 832

1.649,76 
1.732,39

Płytki hodowlane 3Mä Petrifilmä

- Gotowe do użycia 
- 90% mniejsza objętość materiału 
- Walidowane metody 
- Oszczędność czasu i energii 
- Zwiększona wydajność i 

niezawodność 
- Niskie koszty użytkowania 
- Szybka i niezawodna ocena

Opis Cena*

PLN

Całkowita liczba bakterii tlenowych 
Całkowita liczba bakterii tlenowych 
Szybki test na bakterie grupy coli 
Liczba bakterii E. coli 
Liczba Enterobakterii 
Liczba Enterobakterii 
Liczba bakterii S. aureus 
Szybki test na drożdże i grzyby 
Liczba drożdży i grzybów 
Liczba drożdży i grzybów 
Bakterie kwasu mlekowego 
Szybka detekcja bakterii tlenowych

484,04 
4.289,16 

356,73 
381,73 
300,51 

4.376,85 
486,77 
526,24 
695,19 

4.504,61 
559,84 
452,36

Wymazówki, sterylne, LLG

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Wacik bawełniany, pałeczka drewniana,  
pakowane indywidualnie 
Wacik Rayon, pałeczka z tworzywa sztucznego,  
pakowane indywidualnie 
Z podłożem Amies, wacik Rayon,  
pałeczka z tworzywa sztucznego, w probówce z PP

1000 
 

1000 
 

150

9.404 004 
 
9.404 006 
 
9.404 007

456,41 
 

499,93 
 

434,65

252,00 
 

271,00 
 

214,00

L A B W A R E

®

Op. Nr kat.

100 
1000 

50 
50 
50 

1000 
50 
50 

100 
1000 

50 
50

6.237 738 
6.236 670 
6.245 052 
6.269 819 
6.251 171 
6.257 509 
6.257 510 
6.282 104 
7.657 837 
6.257 514 
4.662 133 
6.274 512
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Mikroskopy, serii RED 30S

Z niezależnym oświetleniem LED. Statyw z zintegrowaną rączką 
zapewnia stabilną podstawę oraz ułatwia transport. 
 
- Obiektyw o zmiennym powiększeniu (2x, 4x) 
- Binokularowy, głowica pochylona 45° 
- Okular szerokokątny: WF 10x/20 mm 
- Ogniskowanie zgrubne z regulacją oporu 
- Podstawa stała z uchwytem 
- Regulowane oświetlenie padające oraz przechodzące LED 
- Kabel zasilający 100V-240 V (CE), z ładowarką i bateriami 
- Szkła w stoliku: czarne/białe i matowe, system mocowania próbek 

"One-touch", pokrowiec ochronny 
- 10 lat gwarancji

Typ Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

RED 30S Binokularowe 1 6.281 648 1.335,84 1.074,00

Idealne do  
nauki

Szkiełka podstawowe, adhezyjne, 
SuperFrost® Plus

Wymiary: 75 x 25 x 1,0 mm. Krawędzie szlifowane pod  
kątem 90°. Z polem do opisu SuperFrost®. Produkowane przy 
zastosowaniu nowej technologii, która nadaje standardowym 
szkiełkom trwały dodatni ładunek elektrostatyczny.  
Sprzyja to przywieraniu do powierzchni świeżych ciętych 
skrawków tkanek i preparatów cytologicznych. Dostępne  
również z polem do opisu w kolorze: niebieskim, żółtym, 
różowym lub zielonym.

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

SuperFrost® Plus 
SuperFrost® Plus Gold  
(odpowiednie do grubszych tkanek)

72 
72

9.161 155 
6.700 125

156,30 
441,89

90,00 
253,00

Plus Plus Gold

Refraktometr cyfrowy ORL

Dokładny i bezobsługowy cyfrowy refraktometr stacjonarny z 2 skalami, 
do uniwersalnych zastosowań w laboratorium. 
 
- Duży wyświetlacz wielofunkcyjny ze zintegrowanym wyświetlaczem 

temperatury 
- Automatyczna kompensacja temperatury (ATC) 
- Kalibracja za pomocą wody destylowanej 
 
Zakres dostawy: 
Refraktometr cyfrowy, pipeta, futerał do przechowywania, kabel USB, 
zasilacz, śrubokręt

Specyfikacja
Minimalna objętość próbki: 0.3 ... 0.4 ml
Zakres temperatur: 0 ... 40 °C
Zasilanie: Złącze USB lub 1 ´ akumulator 3,7 V, 

3000 mA (brak w zestawie)
Wymiary  
(szer. x gł. x wys.): 180 x 100 x 55 mm
Ciężar: 365 g

Typ Zakres 
pomiaru

Dokładność Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

ORL 94BS 0 ... 94 % Brix 
1,3330 ... 1,5290 nD

± 0,1 % Brix 
± 0,0002 nD

1 6.321 932 4.655,20 3.504,00

2 skale w jednym 
urządzeniu

Pudełka do przechowywania 
preparatów, LLG

PP-HD. Do przechowywania transportu i barwienia 1, 2, 3 lub 5 preparatów 
wykonanych na standardowych szkiełkach podstawowych (76 x 26 mm). 
- Duże, łatwe w użyciu zatrzaski 
- Lekka i płaska konstrukcja 
- Z polem na opisy i oznaczeniem góry pudełka 
- Podzielone wnętrze pojemnika zapobiega przemieszczaniu  

się preparatów

Il.  
miejsc

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

1 
2 
3 
5

10 
10 
10 
10

9.161 291 
9.161 292 
9.161 293 
9.161 294

52,67 
59,91 
70,23 
65,58

31,00 
37,00 
48,00 
49,00

L A B W A R E

®

! !
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Optyka

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Spektrofotometry XD 7000 VIS i  
XD 7500 UV-VIS

Spektrofotometry UV-VIS i VIS z wiązką dzieloną. Dalsze funkcje 
spektrofotometrów obejmują pomiar transmitancji i absorbancji, 
skanowanie widm, analizę kinetyczną i tworzenie metod definiowanych 
przez użytkownika. 
 
- System optyczny klasy premium z wiązką referencyjną 
- Automatyczne rozpoznawanie testów z wewnętrznym czytnikiem 

kodów kreskowych 
- Obsługuje kuwety okrągłe o średnicy 13, 16, 24 mm i kuwety 

prostokątne o przekątnej 10, 20, 50 mm 
- Automatyczne wykrywanie typu kuwety 
- Ponad 150 zaprogramowanych metod analitycznych 
- 7" kolorowy wyświetlacz i klawiatura 
- Ethernet, USB 
- 20 możliwych profili użytkowników 
- Do 1000 programów użytkownika 
- Tworzenie do 100 kolejnych metod definiowanych przez użytkownika 
- Możliwa ochrona hasłem 
- Uniwersalne zasilanie z użyciem adaptera EU/UK/US

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

XD 7000 VIS 
XD 7500 UV-VIS

1 
1

6.272 436 
6.272 437

21.318,29 
36.638,95

18.121,00 
31.143,00

Kuwety-LLG, szklane

Kuwety LLG dwie przezroczyste ścianki, dwie ściany boczne 
i są dostępne jako szkło optyczne lub w wersji kwarcowej. 
Ścianki i podstawa są wewnątrz polerowane, a na zewnątrz 
matowe. Grubość okien i podstawy wynosi 1,25 mm. 
Całkowita wysokość kuwet typu standardowego wynosi  
45 mm lub 48 mm w przypadku kuwet wyposażonych w 
korek. Każda kuweta dostarczana jest z wieczkiem z PTFE. 
 
- Szkło optyczne: 335 do 2500 nm 
- Wersja kwarcowa: 200 do 2700 nm

Typ Poj. Dł. drogi 
optycznej

Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mm PLN PLN

szkło kwarcowe 
szkło kwarcowe 
szkło optyczne 
szkło optyczne

3,5 
17,5 
3,5 
17,5

10 
50 
10 
50

2 
2 
4 
4

4.681 513 
4.681 514 
4.681 515 
4.681 516

464,00 
1.372,78 

248,45 
533,32

310,00 
1.132,00 

91,00 
194,00

LLG- Statywy na kuwety, PP

Idealne do przechowywania do 16 kuwet o szerokości  
12,5 mm. Dwupoziomowe ułożenie rzędów kuwet zapewnia 
przejrzystość. 
 
- Ponumerowane pozycje 
- Możliwość autoklawowania w temperaturze 121 °C

Dł. Szer. Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

mm mm mm PLN PLN

210 70 35 1 4.682 061 59,35 39,00

Kuwety jednorazowe, PS, LLG

Optymalny kształt i grubość ścianek bocznych zapewnia zwiększony 
transfer ciepła, co zapewnia stałą temperaturę próbek podczas 
pomiarów fotometrycznych. 
 
- Sortowanie wg numerów gniazda 
- Wykonane z przezroczystego polistyrenu (PS) 
- Dopuszczalny zakres: od 340 do 900 nm 
- Długość drogi optycznej 10 mm 
- Wymiary całkowite: 12,5 x 12,5 x 45 mm 
- W statywach polistyrenowych:  

100 kuwet w statywie z pokrywą

Opis Poj. Op. Nr kat. Cena Cena*

mL PLN PLN

Makro 
Półmikro

4,0 
1,6

100 
100

9.406 011 
9.406 012

53,13 
55,66

29,00 
29,00

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

Specyfikacja XD 7000 VIS // XD 7500 UV-VIS

System optyczny: Siatkowy monochromator z wiązką 
referencyjną

Zakres długości fali: 320 - 1100 nm // 190 - 1100 nm
Szerokość pasma: 4 nm
Dokładność długości fali: ±1 nm na wszystkich pikach holma
Powtarzalność długości fali: ponad 0,5 nm
Zakres fotometryczny: od -3,3 do +3,3 Abs
Rozdzielczość 
fotometryczna/ 
Transmitancja: 0,001 Abs/0,1 %
Dokładność fotometryczna/ 
powtarzalność: 0,003 Abs poniżej 0,6 Abs

0,5 % od 0,6 do 2,0 Abs
Liniowość:

Ciężar: ok. 4,5 kg
Zasilanie: 100 - 240V, 50/60 Hz
Klasa bezpieczeństwa: IP 30

<1 % do 2,0 Abs pomiędzy 340 a 900 nm
Dryft: <0,005 Abs na godzinę po 15 minutach 

nagrzewania
Pamięć wewnętrzna: 40 MB dla ok. 5000 zestawów danych
Lampy: Lampa wolframowo-halogenowa // 

Ksenonowa lampa błyskowa
Wymiary  
(szer. x gł. x wys.): 422 x 323 x 195 mm
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Chromatografia

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

SIL G niemodyfikowane standardowe warstwy krzemionkowe do TLC, płytki szklane/ POLYGRAM®

Materiały pomocnicze dla gotowych do użycia warstw TLC 
 
Płytki szklane: szkło, grubość ~ 1,3 mm, wysokie wymagania dotyczące wagi, pakowania i przechowywania, idealna 
wytrzymałość na skręcanie, wysoka stabilność temperaturowa, podatne na pękanie, nie mogą być cięte nożyczkami, 
wysoka odporność na rozpuszczalniki, kwasy mineralne i stężony amoniak, przydatność do wodnych odczynników 
wykrywających zależy od fazy ruchomej. 
 
POLYGRAM®: poliester, grubość ~ 0,2 mm, niskie wymagania dotyczące wagi, pakowania i przechowywania, niska 
wytrzymałość na skręcanie, stabilność temperaturowa maks. 185 °C, niepodatny na pękanie, może być cięty 
nożyczkami, wysoka odporność na rozpuszczalniki, kwasy mineralne i stężony amoniak, bardzo odpowiedni do 
wodnych eluentów. 
 
ALUGRAM®: aluminium, grubość ~ 0,15 mm, niskie wymagania dotyczące wagi, pakowania i przechowywania, 
stosunkowo wysoka wytrzymałość na skręcanie, wysoka stabilność temperaturowa, niepodatność na pękanie, 
możliwość cięcia nożyczkami, wysoka odporność na rozpuszczalniki, niska odporność na kwasy mineralne i stężony 
amoniak, ograniczona przydatność detekcji w roztworach wodnych. 
 
Płyty szklane, POLYGRAM®, ALUGRAM® 
- Krzemionka 60 
- Powierzchnia właściwa (BET) ~500 m²/g 
- Średni rozmiar porów 60 Å 
- Objętość właściwa porów 0,75 ml/g 
- Wielkość cząstek od 5 do 17 µm 
- Wskaźniki: krzemian cynku aktywowany manganem z zieloną fluorescencją w krótkofalowym ultrafiolecie (254 nm). 
- Dostępne z lub bez wskaźnika fluorescencyjnego (UV254)

Typ Wymiar 
płyty

Grub. warstwy żelu Op. Nr kat. Cena Cena*

cm mm PLN PLN

Szkło SIL G-25 UV254 
Szkło SIL G-25 
Szkło SIL G-25 UV254 
POLYGRAM® SIL G UV254 
POLYGRAM® SIL G UV254 
POLYGRAM® SIL G UV254 
ALUGRAM® SIL G UV254 
ALUGRAM® SIL G 
ALUGRAM® SIL G UV254 
ALUGRAM® SIL G UV254 
ALUGRAM® SIL G UV254 
ALUGRAM® SIL G 
ALUGRAM® SIL G UV254 
ALUGRAM® Xtra SIL G UV254 
ALUGRAM® Xtra SIL G UV254 
ALUGRAM® SIL G UV254

10 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
4 x 8 
5 x 20 
20 x 20 
4 x 8 
5 x 7,5 
5 x 10 
5 x 20 
10 x 20 
20 x 20 
20 x 20 
4 x 8 
5 x 10 
20 x 20

0,25 
0,25 
0,25 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20

50 
25 
25 
50 
50 
25 
50 
20 
50 
50 
20 
25 
25 
50 
50 
25

6.230 274 
9.003 491 
9.003 492 
9.003 493 
9.003 476 
9.003 494 
9.003 496 
4.005 042 
9.003 477 
9.003 478 
6.233 568 
7.059 745 
9.003 497 
6.259 756 
7.638 354 
6.242 312

1.027,18 
915,86 
915,86 
196,33 
393,16 
718,52 
196,33 
130,04 
298,54 
393,16 
345,09 
718,52 
718,52 
196,33 
298,54 
718,52

847,00 
755,00 
755,00 
162,00 
324,00 
593,00 
162,00 
107,00 
246,00 
324,00 
285,00 
593,00 
328,00 
162,00 
246,00 
328,00

Specjalny atomizer

Z gumową kulą do nebulizacji 
odczynników.

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Specjalny atomizer 1 9.024 000 480,70 436,00

Standardowa komora separacyjna

Płaskie dno komory ze szklanym 
grzbietem, dla wszystkich płytek 
TLC do 200 mm x 200 mm. 
Papier filtracyjny do nasycania 
przestrzeni gazowej w celu 
optymalizacji wyników separacji.

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Komora separacyjna 200 x 200 mm ze szklanym wieczkiem 
Papier filtracyjny do nasycania komory

1 
25

6.311 891 
9.020 179

1.411,74 
237,82

1.281,00 
216,00

Lampa analityczna UV

Lampa analityczna 2 x 6 W z dwiema oddzielnie przełączanymi lampami 
UV o wysokiej intensywności promieniowania. Lampa UVA wytwarza 
promieniowanie długofalowe o długości fali 365 nm, a lampa UVC 
promieniowanie krótkofalowe o długości fali 254 nm. Idealna do 
zastosowań chemiczno-analitycznych i monitorowania higieny. 
 
Stojak stołowy należy zamawiać osobno.

Typ Typ 
wtyku

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Lampa anlityczna UV 
Lampa anlityczna UV 
Stojak

EU 
UK 
-

1 
1 
1

4.690 306 
6.325 683 
4.690 307

1.831,72 
1.864,96 

263,12

1.605,00 
1.634,00 

225,00
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Chromatografia

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

SafetyCaps generacji 2.0, GL 45

Maksymalne bezpieczeństwo zasilania rozpuszczalnikiem HPLC. 
Zintegrowany zawór powietrza blokuje niebezpieczne opary i oczyszcza 
dopływające powietrze z kurzu i cząstek brudu. 
Bezpieczne dostarczanie rozpuszczalnika. Ze zintegrowanym filtrem 
powietrza. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności zalecamy 
wymianę odpowietrznika co 6 miesięcy. Membrana filtra pochłania 
cząsteczki kurzu i brudu, chroniąc zbiorniki rozpuszczalnika.

Opis Przyłącza Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

SafetyCaps I 
(V 2.0) 
SafetyCaps II 
(V 2.0) 
SafetyCaps III 
(V 2.0)

1 port do węża (śred. zewn. 3,2 mm) 
 
2 porty do węży (śred. zewn. 3,2 mm) 
 
3 porty do węży (śred. zewn. 3,2 mm)

1 
 

1 
 

1

4.669 370 
 
4.669 371 
 
4.669 372

429,59 
 

480,19 
 

505,49

363,00 
 

406,00 
 

422,00

Safety Waste Caps V3.0

Safety Waste Cap do podłączenia 4 kapilar (UNF 1/4" 28 G), 3 złączek 
rurowych (NPT 1/8") i filtra wylotowego (GL 14). Ze swobodnie ruchomą 
nasadką do łatwej wymiany pojemnika. 
 
Zakres dostawy: Zakrętka (PPS), satelita (PTFE, biały), zaślepka  
M 30 x 35 (PTFE), złączki PFA: 4 x 1,6 mm (zielone), 4 x 2,3 mm 
(fioletowe), 4 x 3,2 mm (niebieskie), 4 zaślepki do połączeń kapilarnych 
(PFA, przezroczyste), 3 złączki do rurek o średnicy wewnętrznej  
5,0 - 11,5 mm (PP, niebieskie), 3 zaślepki do połączeń rurek  
(PTFE, białe), 1 zaślepka GL 14 (PTFE, biała)

Gwint Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

GL 45 
S 55 
S 60/61

1 
1 
1

4.683 850 
4.683 889 
4.683 890

779,24 
779,24 
779,24

651,00 
651,00 
651,00

Uniwersalne możliwości 
rozbudowy 
Szeroki zakres akcesoriów

Zawory powietrzne generacji 2.0 dla 
nakrętek SafetyCaps

- Rozmiar gwintu UNF 1/4" 28G 
- Adapter Luer Lock 
- Filtr PTFE 
- Membrana zaworowa blokuje opary i otwiera  

się przy podciśnieniu 
- Zaleca się wymianę zaworu co 6 miesięcy

Typ Natężenie 
przepływu

Op. Nr kat. Cena Cena*

mL/min PLN PLN

opakowanie 8 szt, uzupełniające 
opakowanie 10 szt, uzupełniające 
opakowanie 50 szt, uzupełniające

400 
400 
400

8 
10 
50

6.318 227 
4.669 376 
4.669 377

905,74 
1.108,14 
4.852,54

775,00 
948,00 

4.253,00

Piasek morski do  
kolumn chromatograficznych

Przemyty kwasem, kalcynowany. Opakowanie 1000 g.

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Piasek morski 1 6.700 265 223,65 180,00

!
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Ogólne materiały laboratoryjne

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Wiadra PP, LLG

Białe. Z pokrywą i zamknięciem odpornym na temperaturę. 
Gwarantowana stabilność przy napełnianiu materiałem do 
80 °C.
Poj. Śred. Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

l mm mm PLN PLN

1 
2 
3 
5 
10

131 
179 
198 
224 
266

127 
133 
141 
193 
265

10 
10 
10 
10 
10

6.291 418 
6.291 419 
6.291 420 
6.291 421 
6.291 422

80,96 
177,10 
222,64 
283,36 
455,40

35,00 
69,00 
75,00 
86,00 

156,00

Pojemniki na próbki, z zakrętką PP, 
LLG

Białe, z zakręcaną pokrywką.

Obj. 
nominalna

Śred. 
zakrętki

Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mm mm PLN PLN

30 
75 
310 
600 
1250

58 
58 
81 
119 
119

19 
47 
81 
67 

130

10 
10 
10 
10 
5

9.402 310 
9.402 313 
9.402 318 
9.402 321 
9.402 324

86,53 
95,13 

143,70 
233,27 
165,46

46,00 
52,00 
72,00 

119,00 
86,00

Butelki z rozpylaczem LLG,  
wąską szyja, HDPE, z korkiem

Z uchwytem do przenoszenia i 
kranem wylewowym ¾". Gwint i 
otwór na kran w zestawie. 
Odpowiedni do żywności. 
Uszczelka w zakrętce zapewnia 
bardzo szczelne zamknięcie. 
Zakrętkę można przymocować do 
butelki za pomocą zintegrowanych 
pętli. Butelek można używać w 
temperaturach  
od -40 °C do +80 °C. 
Należy używać wyłącznie w  
pozycji pionowej.

Poj. Śred.  
korpusu

Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

L mm mm PLN PLN

5 
10 
25 
50

160 
210 
270 
350

350 
430 
570 
690

1 
1 
1 
1

9.139 933 
9.139 934 
9.139 935 
9.139 936

239,34 
262,11 
464,51 
569,25

60,00 
74,00 

173,00 
257,00

Zestawy modeli molekularnych, 
miniDNA®

Zestawy miniDNA® składające się z kolorowych elementów 
reprezentujących zasady azotowe, komponenty cukrowe i fosforanowe 
składające się na podwójną helisę DNA. Potrójne wiązanie GC i 
podwójne wiązanie TA reprezentuje adekwatna ilość kołków. 
W ofercie dostępne są dwa zestawy DNA składające się z 12 par zasad 
(1 obrót) i 22 (2 obroty). Zestawy można prezentować skręcone na 
statywie lub rozwinięte w drabinkę, demonstrując proces replikacji.

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Zestaw 12 par zasad 
Zestaw 22 par zasad

1 
1

6.261 370 
6.261 344

161,41 
282,50

123,00 
215,00

Idealne do nauki

Adhezyjna mata gumowa

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Adhezyjna mata gumowa, niebieska,  
150 x 150 x 3 mm 

2 6.263 598 303,60 269,00

Uniwersalne zastosowanie

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

!
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Filtracja

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Filtry strzykawkowe LLG SPHEROS, 
PVDF

Hydrofilowa membrana do wodnych roztworów polarnych i lekkich 
niepolarnych. Bardzo niskie wiązanie białek, odpowiednia do dużych 
prędkości przepływu. Idealna do stosowania z makrocząsteczkami 
biologicznymi, rozpuszczalnymi w wodzie oligomerami i polimerami.  
Z żeńskim wlotem Luer-Lock i męskim wylotem Luer-Slip.  
Sterylne produkty w indywidualnym twardym opakowaniu  
typu blister i pudełku dozującym.

Śred. 
membrany

Wielkość 
porów

Obudowa Sterylny Op. Nr kat. Cena Cena*

mm µm PLN PLN

13 
13 
25 
25 
13 
13 
25 
25

0,22 
0,45 
0,22 
0,45 
0,22 
0,45 
0,22 
0,45

PP, niebieska 
PP, niebieska 
PP, niebieska 
PP, niebieska 
PP, niebieska 
PP, niebieska 
PP, niebieska 
PP, niebieska

- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+

100 
100 
50 
50 

100 
100 
45 
45

4.685 651 
4.685 652 
4.685 653 
4.685 660 
4.685 654 
4.685 655 
4.685 656 
4.685 657

466,53 
466,53 
391,64 
391,64 
481,71 
481,71 
406,82 
406,82

207,00 
207,00 
189,00 
189,00 
244,00 
244,00 
188,00 
188,00

Filtry LLG-Inline, PTFE

Filtry LLG-Inline z obudową z PP. Membrana PTFE jest szczególnie 
odpowiednia do filtracji agresywnych substancji, w tym kwasów i 
roztworów niewodnych. 
- Możliwość wielokrotnego autoklawowania w temperaturze 121 °C 

przez 20 minut pod ciśnieniem 2 barów, maks. 3 cykle 
- Wysoka przepustowość przy niskim spadku ciśnienia 
- Do powietrza i gazów w obu kierunkach

Śred. Wielkość 
porów

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm µm PLN PLN

50 
50

0,22 
0,45

20 
20

4.685 658 
4.685 659

462,48 
462,48

223,00 
223,00

LLG - Strzykawki jednorazowe,  

3-częściowe, PP, niesterylne, luzem

- Cylinder i tłok wykonane z PP, tłok zakończony gumą poliizoprenową 
- Płynna praca, wysoka szczelność i przejrzystość tłoka 
- Bez zawartości pirogenów, lateksu, DEHP, nietoksyczne 
- Wyraźnie wyczuwalny ogranicznik, zapobiegający przypadkowemu 

wyciągnięciu tłoka 
- Odpowiednie do wszystkich filtrów strzykawkowych  

z połączeniem Luer

Poj. Typ dyszy Op. Nr kat. Cena Cena*

ml PLN PLN

2 
5 
10 
20 
2 
5 
10 
20

Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Slip 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock 
Luer-Lock

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500

6.267 267 
6.267 268 
6.267 269 
6.267 270 
6.286 616 
6.286 617 
6.286 618 
6.286 619

240,86 
262,61 
404,80 
549,01 
238,33 
262,61 
404,80 
549,52

120,00 
132,00 
204,00 
309,00 
125,00 
139,00 
214,00 
323,00

Filtry strzykawkowe RC Minisart® RC, 
Male Luer Slip

Obudowa PP. Regenerowana celuloza (RC). Gotowe do użycia jednostki 
z hydrofilową, odporną na rozpuszczalniki membraną wykonaną z 
regenerowanej celulozy, dzięki czemu przygotowanie próbki jest szybkie 
i łatwe. Odpowiednie do roztworów wodnych/organicznych.

Śred. 
membrany

Wielkość 
porów

Kolor Sterylny Op. Nr kat. Cena Cena*

mm µm PLN PLN

25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
4 
4

0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,45 
0,20 
0,20 
0,45 
0,20 
0,45

Biały, z nadrukiem 
Biały, z nadrukiem 
Biały, z nadrukiem 
Biały, z nadrukiem 
Biały, z nadrukiem 
Biały, z nadrukiem 
Biały, z nadrukiem 
Biały, z nadrukiem 
Niebieski 
Żółty

+ 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 
-

50 
50 

500 
50 

500 
50 

500 
50 
50 
50

7.076 270 
9.049 094 
9.049 095 
9.049 097 
9.049 098 
7.075 954 
9.049 088 
9.049 091 
9.049 081 
9.049 084

794,93 
717,51 

5.090,36 
717,51 

5.090,36 
717,51 

4.707,32 
660,84 
441,74 
441,74

529,00 
477,00 

3.386,00 
477,00 

3.386,00 
477,00 

3.132,00 
440,00 
294,00 
294,00

L A B W A R E

®
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Sprzęt ochrony osobistej

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Chemiczne rękawice ochronne 
Ultranitril 381, nitrylowe

Rękawice chemiczne wykonane z nitrylu z wklejoną bawełnianą 
podszewką. Anatomiczny kształt. Profil zapewniający bezpieczne 
chwytanie mokrych rzeczy. Lepsza sprawność przy pracy dzięki 
wyściółce bawełnianej zapewniającej doskonały komfort i izolację 
termiczną. Znakomita odporność na oleje, smary i wiele innych 
rozpuszczalników. 
Opakowanie zawiera 1 parę rękawic.

 
EN 388

3111A

EN ISO 374-1 
Type A

JKLOPT

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Długość: 355 mm
Grubość: 0,85 mm
Kolor: Zielony
CE: Kat. III

Rozm. Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

S (7) 
M (8) 
L (9) 
XL (10)

1 
1 
1 
1

9.005 206 
9.005 207 
9.005 208 
9.005 209

50,20 
50,20 
50,20 
50,20

47,00 
47,00 
47,00 
47,00

Rękawice jednorazowe  
Kimtechä Opalä, nitrylowe

Jednorazowe rękawice chronią przed  
skażeniem rozpryskami chemikaliów i  
zagrożeniami mikroorganizmami. 
 
- Bezpudrowe 
- Wysoka wrażliwość dotykowa 
- Mankiet z koralikami i teksturowane końcówki palców 
- Dobra przyczepność na mokro i sucho 
- Zwiększony komfort dla dłuższego czasu noszenia 
- Oburęczne 
- AQL 1,5 
- Kat. III

EN ISO 374-1 
Type B

 
EN ISO 374-5

VIRUS

Rozm. Dł. Grubość Op. Nr kat. Cena Cena*

mm mm PLN PLN

XS 
S 
M 
L 
XL

240 
240 
240 
240 
240

0,07 
0,07 
0,07 
0,07 
0,07

200 
200 
200 
200 
170

4.684 352 
4.684 353 
4.684 354 
4.684 355 
4.684 356

177,71 
177,71 
177,71 
177,71 
150,99

92,00 
92,00 
92,00 
92,00 
78,00

Krem ochronny do skóry  
LINDESA® K PROFESSIONAL z 
woskiem pszczelim i rumiankiem

Poj. Op. Nr kat. Cena Cena*

ml PLN PLN

100 10 6.317 296 212,52 157,00

Szybko wchłanialny

Kombinezony ochronne,  
tritex® pro White, Typ 5/6, LLG, PP

Szczelna na cząsteczki i w ograniczonym 
zakresie szczelna na rozpylone 
chemikalia odzież ochronna. 
 
Kombinezon wykonany z 3-warstwowego 
materiału SMS (spunbond-meltblown-
spunbond) jest wytrzymały i 
oddychający. Membrana filtrująca 
meltblown jest umieszczona pomiędzy 
dwiema wytrzymałymi warstwami 
zewnętrznymi. Wygodny w noszeniu,  
ten kombinezon jest przyjemnym, 
ochronnym towarzyszem w wielu 
obszarach pracy. Cechami  
szczególnymi są kaptur, listwa  
osłaniająca zamek błyskawiczny,  
gumowy element na plecach oraz 
gumowe elementy na ramionach i 
nogawkach. 
 
- antystatyczne 
- bez włókien 
- odporne na ścieranie 
- oddychające 
 
Kat. III/CE 0624/Typ 5/6 
 
Kombinezony pakowane 
indywidualnie!

Rozm. Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

L 
XL 
XXL

5 
5 
5

6.266 641 
6.266 642 
6.266 643

250,47 
250,47 
250,47

132,00 
132,00 
132,00

L A B W A R E

®
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Sprzęt ochrony osobistej

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Okulary ochronne, comfort, LLG

- Znak CE, zgodnie z normą EN166, EN170 
- Panoramiczne, zagięte soczewki 
- Kąt widzenia 180° 
- Oprawka wykonana z hipoalergicznego materiału 
- Regulowana długość zauszników 
- Zapewniające komfort mostek na nos i końce zauszników,  

wykonane z miękkiego i elastycznego materiału 
- Gumowa ochrona na brwi zapewnia amortyzację wstrząsów 
- 100 % ochrony przed promieniowaniem UV (do 400 nm) 
- Ciężar: 30 g

Soczewki Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Bezbarwne, odporne na zarysowania,  
niezaparowujące, 2C-1.2 U 1 FT CE

1 6.312 450 73,37 43,00

LLG-Podajnik, szkło akrylowe

Z pokrywą na zawiasach. Do przechowywania narzędzi laboratoryjnych, 
np. okularów laboratoryjnych, rękawic lub innych małych przedmiotów. 
Możliwość montażu na ścianie (materiał montażowy w zestawie). 
 
- na około 12 par okularów

Opis Wym. 
(szer. x gł. x wys.)

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm PLN PLN

Podajnik LLG 216 x 216 x 200 1 6.286 593 366,34 160,00

Butle z płynem do przemywania oczu, 
sterylne, 0,9 % NaCl

- Butle o poj. 0,2 L (czas przemywania ok. 2 min) i 0,5 L (czas 
  przemywania ok. 5 min) - do wyboru 
- Butla DUO do jednoczesnego przemywania obu oczu 1000 mL  

(czas przemywania ok. 5 min) 
- Płuczka Eye cup - utrzymuje oczy otwarte podczas przemywania 
- Roztwór soli fizjologicznej (0,9%) - odpowiada stężeniu naturalnemu 

dla oczu 
- Produkt zgodny z normą DIN EN 15154-4 
 
NOWOŚĆ: butla z płynem do przemywania oczu DUO  
do jednoczesnego przemywania obu oczu

Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Butla z płynem do przemywania oczu, 0,9% NaCl, poj. 200 mL 
Zamienna butla z płynem do przemywania oczu, 0,9% NaCl, poj. 500 mL 
Butla z płynem do przemywania oczu, 0,9% NaCl, DUO, poj. 1000 mL

1 
1 
1

9.733 794 
9.733 793 
6.240 397

59,76 
82,63 

156,66

41,00 
56,00 

124,00

Maska na twarz, profil plus

Jednorazowa chirurgiczna maska twarzowa 
z niesterylnym, 3-warstwowym wkładem 
filtracyjnym z włókna szklanego. 
- 3-warstwowe 
- Miękkie elastyczne zauszniki 
- Zintegrowany nosek 
- Bez lateksu 
- Nie zawiera niklu 
- EN 14683 Typ II R, CE 
- Pudełko zawierające 50 sztuk

Kolor Szer. Dł. Op. Nr kat. Cena Cena*

mm mm PLN PLN

niebieski 
biały 
zielony 
różowy 
czarny

95 
95 
95 
95 
95

175 
175 
175 
175 
175

500 
500 
500 
500 
500

6.320 157 
6.320 162 
6.320 158 
6.322 924 
6.322 923

241,87 
241,87 
241,87 
241,87 
241,87

124,00 
124,00 
124,00 
124,00 
124,00

L A B W A R E

®
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Meble laboratoryjne

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Taborety laboratoryjne, LLG

Taborety z dużymi siedziskami, zapewniają optymalny komfort pracy w 
laboratorium. Solidna, plastikowa, czarna rama oraz wyścielana osłona 
krawędzi znajdująca się dookoła całego stołka zapewnia długotrwałe 
użytkowanie. Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny 
gazowej. 
 
- Odporne na środki dezynfekcyjne oraz środki chemiczne 
- Czarna tapicerka siedziska wykonana ze sztucznej skóry (miękkiej, 

wygodnej, łatwej w czyszczeniu, antybakteryjnej) lub miękkiej pianki 
PU (bardzo wytrzymałej, zmywalnej i antybakteryjnej) 

- Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej 
- Solidna, plastikowa, czarna, płaska podstawa w kształcie gwiazdy 
- Chromowany pierścień do stóp zapewnia wsparcie dla nóg. Można go 

w łatwy i szybki sposób wyregulować 
- Z certyfikatem "Tested Safety" (znak GS) 
- 10 lat gwarancji, wyprodukowano w Niemeczech

Opis Materiał Regulacja  
wys.

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm PLN PLN

Z kółkami 
Ze stopkami i 
pierścieniem na stopy 
Z kółkami 
Ze stopkami i 
pierścieniem na stopy

Pianka PU 
Pianka PU 
 
Sztuczna skóra 
Sztuczna skóra

460 ... 630 
570 ... 850 
 
460 ... 630 
570 ... 850

1 
1 
 

1 
1

6.287 757 
6.287 759 
 
6.287 758 
6.287 760

804,54 
1.087,90 

 
784,30 

1.057,54

609,00 
809,00 

 
593,00 
792,00

Krzesła laboratoryjne, LLG

Krzesła LLG to praktyczne rozwiązanie dla laboratoriów, gdzie 
pracownicy muszą równie często siedzieć jak i stać. Aby sobie z tym 
poradzić, krzesła te mają wyjątkowo szeroki zakres płynnej regulacji 
wysokości. Ergonomiczne oparcie i antypoślizgowa powierzchnia 
zapewniają poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas siedzenia. 
 
- Odporne na wszystkie używane powszechnie środki dezynfekujące 

oraz na odczynniki chemiczne 
- Tapicerka siedziska wykonana z miękkiej pianki PU (wyjątkowo 

odpornej, zmywalnej i antybakteryjnej) w kolorze czarnym 
- Możliwe do używania w laboratoriach BSL1 i BSL2 (poziomy 

bezpieczeństwa biologicznego I i II) 
- Zgodność z GMP 
- Powierzchnia siedzenia pofałdowana: antypoślizgowa i zapewniajaca 

bardzo dobre podparcie i doskonałą wentylację 
- Zintegrowane oparcie: najlepsze wsparcie regionu lędźwiowego 
- Niska waga zapewnia maksymalną mobilność i łatwą obsługę w 

laboratorium 
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej 
- Zakres obrotu siedziska 360° 
- Solidna czarna plastikowa podstawa w kształcie gwiazdy, płaska 

konstrukcja 
- Chromowany pierścień do wsparcia stóp. Można łatwo i szybko 

regulować jego wysokość

Opis Materiał Regulacja  
wys.

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm PLN PLN

ze stopkami 
ze stopkami  
i pierścieniem do stóp

Pianka PU 
Pianka PU

510-780 
510-780

1 
1

6.288 956 
6.288 957

986,70 
1.239,70

773,00 
972,00Składana drabinka K80

Wykonana z aluminium, z dużymi 
stalowymi stopniami o wymiarach  
30 x 21 cm i matami 
antypoślizgowymi. Szerokość po 
złożeniu do 5 cm. 
Możliwość obciążenia do 150 kg.

Il. stopni Wys.* Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

2 
3

46 
69

1 
1

4.668 331 
7.623 704

354,15 
455,35

321,00 
394,00

* Wys. pierwszego stopnia (cm)

Maty higieniczne, szare

Wysokiej jakości gumowe maty 
antyzmęczeniowe.  
 
- Posiadają ścięte krawędzie 
- Nie zawierają silikonu i lateksu 
- Odpowiednie do stosowania w 

pomieszczeniach czystych typu 
cleanroom klasy ISO 5 

- 3 lata gwarancji

Opis Wym. Wys. Op. Nr kat. Cena Cena*

mm mm PLN PLN

Mata higieniczna 
Mata higieniczna

600 x 900 
900 x 1200

11 
11

1 
1

4.665 404 
4.665 406

576,84 
1.185,86

535,00 
1.100,00

L A B W A R E

®
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Cleanroom

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Rękawice jednorazowe  
MICROFLEX® 93-360, nitrylowe

Cienkie, odporne na  
chemikalia rękawice  
jednorazowe przeznaczone do  
pomieszczeń czystych. 
 
- Wygodne dopasowanie 
- Oburęczne 
- Teksturowane palce 
- Wywinięta krawędź 
- Bezpudrowe 
- Chlorowane 
- Karton z 10 torebkami po 50 sztuk 
 
Zgodne z normami EN ISO 374-1:2016/Typ A (JKLOPST),  
EN ISO 374-5:2016 (VIRUS), EN 421

EN ISO 374-1 
Type A

JKLOPST

 
EN ISO 374-5

VIRUS

 
EN 421

Kolor: niebieski/zielony
Grubość: 0.13 mm
AQL: 0.65

Rozm. Dł. Op. Nr kat. Cena Cena*

mm PLN PLN

S (6,5 - 7) 
M (7,5 - 8) 
L (8,5 - 9) 
XL (9,5 - 10)

295 
295 
295 
295

50 
50 
50 
50

4.687 394 
4.687 395 
4.687 396 
4.687 397

263,12 
263,12 
263,12 
263,12

158,00 
158,00 
158,00 
158,00

Do pomieszczeń typu  
Cleanroom klasy ISO 5

Okulary ochronne,  
uvex super f OTG CR 9169

- Profesjonalna ochrona pracowników 
- Pierwsze autoklawowalne okulary z ochroną przed zaparowaniem 
- Sterylna ochrona oczu w każdej sytuacji 
- Autoklawowalne co najmniej 10 razy, przy 121 °C przez 20 minut 
- Innowacyjne wzornictwo zapewniające maksymalną funkcjonalność i 

wygodę użytkownika 
- Okulary nieograniczające bocznego pola widzenia 
- Nadają się do stosowania razem z okularami korekcyjnymi 
- Wykonane z materiału antyalergicznego bez substancji szkodliwych 
- Najnowocześniejsza technologia szkieł 
- Niezwykle elastyczne i miękkie zauszniki 
- Zgodne z EN 166 
- Ochrona UV 400 
- Ciężar 37 g 
 
Powlekane w technologii "uvex supravision clean".

Soczewki Powłoka Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Przezroczyste, UV 400, 2C-1,2 uvex supravision clean 1 6.268 419 199,26 109,00

Ściereczki do pomieszczeń czystych 
Clino® Wave CR, mikrofibra

Ściereczka z mikrofibry wielokrotnego użytku do czyszczenia wszystkich 
gładkich powierzchni w pomieszczeniach czystych. 
 
- Czyszczenie bez smug 
- Doskonała absorpcja kurzu bez zarysowań powierzchni dzięki 

specjalnej strukturze dzianiny 
- Ponadprzeciętna liczba prań dzięki wysokiej jakości wykończenia 
- Niesterylne 
- Odporność na zwykłe środki czyszczące i dezynfekujące  

dostępne na rynku

Wym. Kolor Ciężar Klasa 
czystości

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm g PLN PLN

350 x 350 biały 45 ISO 7 - 8 50 6.325 064 24,79 21,00

Maty adhezyjne Sticky Mat do 
pomieszczeń czystych (cleanroom)

Maty Sticky Mat zapewniają szybki, wygodny i niezawodny sposób 
czyszczenia podeszew butów lub innych przedmiotów przed wejściem do 
pomieszczenia typu cleanroom lub obszaru z kontrolą sanitarną. Maty te 
znacząco redukują zanieczyszczenia wnoszone z zewnątrz. 
 
Sticky Mat są produkowane jako maty o rozmiarach 46 x 114 cm. 
Opakowanie: 10 mat po 30 arkuszy każde (łącznie 300 arkuszy w 
pudełku).

Opis Kolor Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Ramy na maty 
1 mata po 30 arkuszy 
1 mata po 30 arkuszy 
Zestaw 10 mat po 30 arkuszy + rama 
Zestaw 10 mat po 30 arkuszy + rama

Szary 
Biały 
Niebieski 
Biały 
Niebieski

1 
10 
10 
1 
1

6.272 245 
6.272 241 
6.272 242 
6.272 243 
6.272 244

384,56 
500,94 
500,94 
759,00 
759,00

357,00 
465,00 
465,00 
704,00 
704,00

!
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Przygotowywanie próbek / Pobieranie próbek

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Homogenizatory  
T 25 easy clean

Wysokiej jakości homogenizator z elektryczną 
kontrolą prędkości i szerokim wyborem głowic 
dyspergujących do różnych zastosowań. 
 
- Łatwe i szybkie czyszczenie narzędzi 

dyspergujących bez konieczności demontażu 
- Interfejs USB daje możliwość kontroli i 

dokumentacji za pomocą oprogramowania 
labworldsoft® 

- Funkcja odmierzania czasu 
- Zwiększone bezpieczeństwo dzięki funkcji 

rozpoznawania narzędzi oraz IP-Code 
 
T 25 easy clean control, dodatkowo: 
- Zintegrowany pomiar temperatury do stałego 

monitorowania temperatury 
- Zdalne sterowanie z WiCo 
 
Głowice dyspergujące należy zamawiać 
osobno. 
Wszystkie istniejące elementy 
dyspergujące S 25 są kompatybilne z 
homogenizatoremT 25 easy clean digital.

Specyfikacja

Moc wejściowa/wyjściowa silnika: 500/400 W
Zakres objętości roboczej: 1 ... 2000 ml
Maks. lepkość: 5000 mPas
Zakres prędkości: 3000 ... 25000 obr./min
Wyświetlacz: LED
Kontrola prędkości: bezstopniowa
Poziom hałasu (bez dodatków): 70 dB(A)
Śred. wysięgnika: 13 mm
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 89 x 161 x 270 mm
Ciężar: 3,0 kg
Zasilanie: 220 ... 240 V, 50 ... 60 Hz

IP 30
Klasa bezpieczeństwa zgodna z  
DIN EN 60529:

Typ Typ 
wtyku

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

T 25 easy clean cyfrowy 
T 25 easy clean cyfrowy 
T 25 easy clean cyfrowy 
T 25 easy clean control 
T 25 easy clean control 
T 25 easy clean control

EU 
UK 
CH 
EU 
UK 
CH

1 
1 
1 
1 
1 
1

6.291 622 
6.325 670 
4.691 823 
4.665 087 
4.691 825 
4.691 824

12.618,38 
12.618,38 
12.618,38 
15.535,21 
15.535,21 
15.535,21

10.726,00 
10.726,00 
10.726,00 
13.205,00 
13.205,00 
13.205,00

T 25 easy clean control

Końcówki dyspergujące do  

T 25 easy clean

Końcówki wykonane ze stali nierdzewnej: 
rozdrobnienie końcowe emulsji: od 1 do 
10 µm, zawiesin: od 5 do 50 µm. 
Możliwość sterylizowania  
wszystkimi dostępnymi  
metodami.

Typ Śred. 
rotora / statora

Materiał Op. Nr kat. Cena Cena*

mm PLN PLN

S 25 N - 18 G 
S 25 N - 25 G 
S 25 N - 25 F

12,7 / 18 
17,0 / 25 
18,0 / 25

PTFE, AISI 316L 
PTFE, AISI 316L 
PTFE, AISI 316L

1 
1 
1

9.571 119 
9.571 200 
9.571 201

6.561,56 
8.389,23 
8.856,77

5.577,00 
7.131,00 
7.528,00

S 25 N - 25 G

Systemy dyspergujące  
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control

Mocny silnik zapewniający najlepsze wyniki mieszania, dyspergowania, 
mielenia i homogenizacji, szczególnie odpowiedni do bezpiecznego 
przetwarzania próbek zakaźnych, toksycznych lub o intensywnym 
zapachu. 
 
- Port USB do sterowania i dokumentacji pracy 
- Taca do zabezpieczania przed przeciekami 
- Przycisk Turbo do krótkotrwałego, intensywnego mieszania, 

dyspergowania lub mielenia 
- Regulowany tryb pracy odwrotnej 
 
Zakres dostawy: 
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control: Urządzenie, hak do 
wyjmowania, plastikowy wąż do odprowadzania wody, kabel USB, 
uniwersalny zasilacz z adapterami UE/UK/USA 
 
ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control Stacja robocza: Urządzenie, 
1 x ST-20, 1 x DT-20, 2 x BMT-20 G/S z kulkami szklanymi/ze stali 
nierdzewnej, hak do wyjmowania, plastikowy wąż do odprowadzania 
wody, kabel USB, uniwersalny zasilacz z adapterami UE/UK/USA

Specyfikacja

Moc znamionowa silnika wejście/wyjście: 36/28 W
Poj.: 2 ... 300 ml
Prędkość: 400 ... 8000 obr./min
Timer: od 10 sek do 30 min  

(praca ciągła)
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 122 x 178 x 54 mm
Ciężar: 0,9 kg

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Tube Drive P control 
Tube Drive P control Workstation

1 
1

9.729 919 
9.729 917

8.272,34 
8.596,43

7.031,00 
7.307,00

Tube Drive P control

Przewód dyspergujący do systemu 

dyspergującego ULTRA-TURRAX® Tube Drive

Typ Opis Op. Nr kat. Cena*

PLN

DT-20 
ST-20 
BMT-20 G 
BMT-20 S 
BMT-20-S-M-gamma

z jednostką rozdrabniającą, 20 ml 
z jednostką do mieszania, 20 ml 
ze szklanymi kulami, 20 ml 
z kulami ze stali nierdzewnej, 20 ml 
z kulami ze stali nierdzewnej, 20 ml, sterylny

25 
25 
25 
25 
20

9.570 507 
9.570 508 
9.570 509 
9.570 510 
6.274 088

1.221,99 
1.174,17 
1.312,31 
1.312,31 
1.508,89
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Przygotowywanie próbek / Pobieranie próbek

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Uszczelki kontrolne do zamykania 
próbek

close-it food & pharma zapewnia również niezawodność podczas 
ponownego uszczelniania otworów na próbki, ponieważ  
zapobiega wydostawaniu się produktów po pobraniu próbki.  
Klej jest zgodny z europejskimi wytycznymi dotyczącymi  
środków spożywczych i wytycznymi FDA.

Opis Kolor Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Z nadrukiem, 95 x 95 mm 
Z nadrukiem, 95 x 95 mm 
Z nadrukiem, 95 x 95 mm 
Z nadrukiem, 95 x 95 mm 
Z nadrukiem, 95 x 95 mm 
Bez nadruku, 95 x 95 mm 
Z nadrukiem, 150 x 150 mm* 
Bez nadruku, 150 x 150 mm* 
Z nadrukiem, 150 x 150 mm* 
Z nadrukiem, 150 x 150 mm* 
Z nadrukiem, 150 x 150 mm* 
Z nadrukiem, rolka, 150 x 150 mm*

Czerwony 
Zielony 
Żółty 
Niebieski 
Czarny 
Biały 
Czerwony 
Biały 
Żółty 
Niebieski 
Zielony 
Czarny

500 
500 
500 
500 
500 
500 
250 
250 
250 
250 
250 
250

6.228 255 
9.303 998 
9.303 996 
9.303 997 
9.303 999 
9.303 986 
9.303 990 
9.303 991 
9.304 000 
9.304 001 
9.304 002 
9.304 003

334,72 
334,72 
334,72 
334,72 
334,72 
334,72 
469,06 
469,06 
469,06 
469,06 
469,06 
469,06

255,00 
255,00 
280,00 
255,00 
255,00 
255,00 
372,00 
372,00 
392,00 
372,00 
392,00 
392,00

* close-it food & pharma Maxi

Wielowarstwowe kolektory strefowe, 
stal nierdzewna V4A

Do pobierania próbek towarów wszelkiego rodzaju. Z otwartymi rurkami 
wewnętrznymi do pobierania próbek przekrojowych przez wszystkie 
warstwy próbki. Opróżniane przez otwarty koniec rurki próbnika. 
Średnica rurki: 25 mm. 
 
Uszczelki close-it i close-it food & pharma należy  
zamawiać osobno.

Komora  
Poj.

Dł. Gł. 
zanurzenia

Liczba 
otworów

Op. Nr kat. Cena Cena*

mL cm mm PLN PLN

260 
70 
130

150 
55 
85

1355 
430 
710

5 
3 
3

1 
1 
1

9.303 865 
6.232 190 
6.234 598

4.692,39 
3.380,33 
3.897,72

3.919,00 
2.823,00 
3.215,00

Słoiki z zakrętką, PP

Przezroczystye, cylindryczne, 
wysokie. Odpowiedni do 
żywności zgodnie z normą  
EU 10/2011

Obj. 
nominalna

Śred.  
zewn.

Wys. Gwint Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mm mm GL PLN PLN

30 
60 
180

38 
38 
54

54 
90 

112

40 
40 
56

1 
1 
1

7.009 276 
7.009 278 
7.009 282

29,10 
36,79 
54,19

20,00 
25,00 
37,00

Torebki na próbki SteriBag Premium, 
zabezpieczone przed manipulacją

- Sterylizowane promieniowaniem gamma (SAL 10-6) 
- Wbudowany system antymanipulacyjny 
- Unikalna identyfikacja poprzez numer trackingu 
- Odpowiednie do artykułów spożywczych

Obj. 
nominalna

Szer. Dł. Op. Nr kat. Cena Cena*

mL mm mm PLN PLN

300 145 200 100 9.404 126 882,46 719,00
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Pomiar pH

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Testery pH LLG-pH Pen

Ekonomiczne testery pH, idealne do używania z 
niewielkimi ilościami cieczy, także w wąskich naczyniach. 
Dostarczane z naczyniem do przechowywania elektrody 
(ochrona przed wysychaniem). 
 
- Aut. kompensacja temp. w zakresie od 0 do 50 °C 
- Duży, łatwy do odczytania wyświetlacz LCD 
- Kalibracja 3-punktowa 
 
Zakres dostawy: pH-metr

Specyfikacja

Zakres pomiaru pH: 0 ... 14
Dokładność pH: ±0,1
Rozdzielczość pH: ±0,1
Rozmiar z elektr. (szer. x dł. x wys.): 36 x 20 x 210 mm
Rozm. elektrody (śred. x dł.): 12 x 110 mm
Ciężar: 72 g
Zasilanie: 2 x 3 V CR2032  

(baterie guzikowe)
Klasa bezpieczeństwa: IP 65
Gwarancja: 2 lata

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

LLG-pH Pen 1 6.263 690 227,70 154,00

Miernik pH/Redox pH 3110  
Zestaw SM PRO, Linia premium LLG, 
wraz z elektrodęą pH Sentix 41 i 
osłoną ochronną SM Pro.

Linia LLG Premium to najlepszy wybór wysokiej jakości i 
sprawdzonych urządzeń od naszych najlepszych 
dostawców. 
Miernik pH 3110 Set SM PRO jest gotowy do przenośnego 
pomiaru pH i Redox. 
 
- Ze sprawdzoną, uniwersalną elektrodą pH Sentix 41 
- Dodatkowa ochrona dzięki osłonie ochronnej SM Pro 

wykonanej z silikonu 
- Wodoodporność zgodnie z IP67 
- Automatyczna funkcja AutoRead dla powtarzalnych i 

wiarygodnych odczytów 
- 3-punktowa kalibracja z buforami technicznymi lub 

DIN/NIST 
- Zintegrowany timer kalibracji przypominający o 

regularnej kalibracji 
 
Zakres dostawy: pH-metr pH 3110 ProfiLine,  
elektroda pH Sentix 41, bufor STP 4 /STP 7  
(50 ml każdy), osłona ochronna SM Pro,  
roztwór KCl, zlewka (50 ml), uchwyt na  
elektrodę, walizka transportowa

Specyfikacja

Zakresy pomiarowe

pH -2,0 ... 20,0 ; -2,00 ... 20,0 ; -2,000 ... 19,999
Dokładność: ±0.01 (±1 digit) ±0.005 (15 °C ... 35 °C)
mV/Dokładność: ±1200,0/±0,3 ; ±2000/±1
Temperatura: -5,0 °C ... 105,0 °C
Dokładność: ±0.1 °C
Kompensacja 
temperaturowa:

automatyczna elektroda pH ze zintegrowaną 
sondą temperatury

pH electrode Sentix 41

Typ wtyczki: DIN
Sensor temperatury: NTC 30 kOhm
Długość: 120 mm
Ø: 12 mm
Elektrolit: Żel
Długość kabla: 1 m

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

pH 3110 Set SM PRO, LLG Premium Line 1 4.684 148 4.159,32 3.009,00

Roztwory buforowe pH,  
z kodowaniem kolorystycznym, LLG

Gotowe do użycia, kodowane kolorystycznie, roztwory buforowe oferują 
doskonałą jakość, precyzję i mają na celu spełnić wszystkie wymagania 
użytkowników. Dostarczane w 1 L butlach kodowanych kolorystycznie, 
aby wyeliminować ryzyko pomyłki między trzema wartościami pH. 
 
- Dokładność ±0,01, testowane i certyfikowane w  

temperaturze 25 °C 
- Tabela zależności temperaturowej podana na etykiecie 
- Zgodne z NIST

Wartość  
pH

Kolor Poj. Op. Nr kat. Cena Cena*

w 25 °C ml PLN PLN

4,00 
7,00 
10,00

Czerwony 
Żółty 
Niebieski

1000 
1000 
1000

1 
1 
1

9.040 865 
9.040 866 
6.324 540

119,92 
119,92 
119,92

72,00 
72,00 
72,00

Papierki wskaźnikowe pH, LLG

Do określania wartości pH. Opakowanie 100 papierków,  
paski o długości 80 mm.

Zakres Op. Nr kat. Cena Cena*

pH PLN PLN

0 ... 14 
0 ... 14 
5,5 ... 9 
0 ... 6

100 
1000 
100 
100

9.129 807 
4.667 571 
6.322 832 
6.322 833

64,77 
647,68 
46,55 
47,56

26,00 
262,00 

22,00 
25,00

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®



28

Pomiar temperatury

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Bezprzewodowy termometr 
alarmowy min./maks. typ 13090

Bezprzewodowy termometr min./max. do monitorowania lodówek i 
zamrażarek w celu zapewnienia jakości. 
 
- Trzykanałowy pomiar temperatury 
- Potrójny wyświetlacz dla aktualnej, min./maks. temperatury,  

a także temperatury wewnętrznej/zewnętrznej i bezprzewodowej 
- Regulowany alarm Hi/Low 
- Wyświetlanie stanu baterii 
 
Zakres dostawy: Butelkowy czujnik temperatury z kablem 1 m, 
bezprzewodowy czujnik temperatury (nadajnik)

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

13090 1 6.325 021 362,45 306,00

Termometr bagnetowy Testo 106

Idealny do szybkich i prostych 
pomiarów temperatury w różnych 
dziedzinach. Szeroki zakres 
pomiarowy i wysoka dokładność.  
Z funkcją Auto-Hold dla końcowego 
odczytu. 
Zawiera nasadkę ochronną czujnika i 
baterię. Certyfikat kalibracji na 
życzenie. 
 
Zestaw testo 106-T1 zawiera również 
futerał ochronny TopSafe i klips do 
paska lub ściany.

Specyfikacja

Zakres temperatur (°C): od -50 do 275
Dokładność (±1 cyfra): ±1 % mierzonej wartości  

(od 100 do 275 °C)
±0.5 (od -30 do 99,9 °C)
±1 (od -50 do -30,1 °C)

Rozdzielczość: 0,1 °C
Zasilanie: Litowa (CR2032)

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Testo 106 
Zestaw Testo 106-T1 
Rękaw ochronny TopSafe (IP 67)

1 
1 
1

9.718 208 
9.718 209 
9.718 232

273,24 
298,54 
116,38

254,00 
277,00 
108,00

Rejestratory danych, EBI 20-T1

- Wodoszczelny 
- Alarm świetlny 
- Wyświetlanie wartości min. i maks. 
- Przechowywanie do 40000 pomiarów, z 

możliwością odczytu w każdej chwili 
- Możliwość wymiany baterii 
 
Zakres dostawy: 
EBI 20-T1: Rejestrator temp. 
EBI 20-T1-Set: Rejestrator temp., 
oprogramowanie, interfejs

Specyfikacja

Zakres pomiaru temp.: Od -30 do 70 °C
Dokładność temp.: ±0,5 °C (od -20 do 40 °C);  

±0,8 °C dla pozostałego zakresu pomiaru
Rozdzielczość temp.: 0,1 °C
Pamięć: 40000 pomiarów
Temp. pracy: Od -30 do 70 °C
Temp. przechowywania: Od -40 do 70 °C
Okres rejestracji: Od 1 min do 24 godz.
Zasilanie: 3 V, litowa (CR2450), możliwość  

wymiany przez użytkownika
Klasa bezpieczeństwa: IP 67
Obudowa: ABS
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 69 x 48 x 22 mm
Ciężar: Ok. 45 g

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

EBI 20-T1 
EBI 20-T1-Set

1 
1

9.908 069 
9.908 073

344,08 
900,68

273,00 
715,00

LLG Termometry uniwersalne 
Economy

Trzon pełny, z pętlą, kapilara emaliowana na żółto,  
podziałka odporna na kwasy i zasady. Czerwone wypełnienie.

Zakres 
pomiaru

Podziałka Dł. Śred. Op. Nr kat. Cena Cena*

°C °C mm mm PLN PLN

-10 ... 50 
-10 ... 100 
-10 ... 150 
-10 ... 200 
-10 ... 250

1 
1 
1 
1 
1

300 
300 
300 
300 
300

6 
6 
6 
6 
6

10 
10 
10 
10 
10

4.679 534 
4.679 530 
4.679 531 
4.679 532 
4.679 533

440,22 
490,82 
531,30 
531,30 
845,02

141,00 
141,00 
141,00 
141,00 
141,00

L A B W A R E

®

Specyfikacja

Zakres temperatur (wewnętrznych): 0 ... 50 °C

-40 ... 50 °C
Zakres temperatury  
(zewnętrzna, bezprzewodowa):
Zakres temperatur  
(zewnętrzna, przewodowa): -50 ... 70 °C
Dokładność: ±0,5 °C (-20 ... 50 °C), 

±1,0 °C (>-20 °C i <50 °C)
Rozdzielczość: 0.1 °C
Odległość bezprzewodowa: 50 m (teren otwarty),  

10 m (lodówka)
Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.): 79 x 66 mm



29

Timer

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

LLG-Timer pro

Minutnik LLG-Timer pro może być jednocześnie używany jako 
zegar i timer. Stoper działa również wtedy, gdy wyświetlony jest czas 
zegara. 
- Duży 6-cyfrowy wyświetlacz LCD 
- Stoper cyfrowy (pomiar czasu) 
- Krótki timer (odliczanie) 
- Z funkcją pamięci 
- Stoper i odliczanie nawet do 23 h 59 min. 59 sek. 
- Alarm optyczny i dźwiękowy po upływie czasu 
- Wraz z magnesem do montażu, uchwytem do  

zawieszania i podstawką (rozkładaną)

Wymiary: (szer. x wys. x gł) 82 x 68 x 20,5 mm
Ciężar (z baterią): 82 g
Zasilanie: 2x AAA 1,5 V  

(brak w zestawie)
Gwarancja: 12 miesięcy

Typ

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Minutnik LLG-Timer pro 1 6.311 351 113,34 75,00

Bestseller

LLG-Dual-Timer, 2-kanałowy

Minutnik LLG-Dual-Timer oferuje dwa oddzielne timery w 
jednym urządzeniu. Jeden stały czas może być przypisany do 
każdego kanału. 
- Duży 6-cyfrowy wyświetlacz LCD 
- Stoper cyfrowy (pomiar czasu) 
- Krótki timer (odliczanie) 
- Z funkcją pamięci 
- Stoper ze wskazaniem dziesiątnej części sekundy 
- Stoper i odliczanie nawet do 99 h 59 min. 59 sek. 
- Alarm optyczny (czerwona dioda LED) i dźwiękowy  

(2 poziomy głośności), po upływie zadanego czasu 
- Wraz z magnesem do montażu, uchwytem do zawieszania  

i podstawką (rozkładaną)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 97 x 79 x 21 mm
Ciężar (z baterią): 95 g
Zasilanie: 2x AAA 1,5 V  

(nie w zestawie)
Gwarancja: 12 miesięcy

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Minutnik LLG-Dual-Time 1 6.311 350 107,78 80,00

LLG-Timer Triple pro

LLG-Timer Triple pro oferuje trzy oddzielne timery w jednym 
urządzeniu. Jeden czas może być zapisany na jeden kanał. Zegar ten 
może być używany jednocześnie jako zegar czasu rzeczywistego i timer. 
Timer odliczający działa również wtedy, gdy czas jest widoczny. 
 
- Duży 6-cyfrowy wyświetlacz LCD 
- Stoper cyfrowy (odliczanie do góry) 
- Krótki timer (odliczanie w dół) 
- Z funkcją pamięci 
- Stoper i odliczanie do 23 h 59 min. 59 sek. 
- Alarm optyczny i akustyczny po upływie czasu 
- Wraz z magnesem do montażu, uchwytem do zawieszania  

i podstawą (rozkładaną)

Wymiary: (szer. x wys. x gł) 68 x 88,7 x 16,2 mm
Ciężar (z baterią): 87 g
Zasilanie: 2x AAA 1,5 V  

(nie w zestawie)
Gwarancja: 12 miesięcy

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

LLG-Timer Triple pro 1 6.313 417 143,20 85,00

Minutnik LLG w kształcie kostki

4 wstępnie skonfigurowane czasy odliczania. Wystarczy umieścić kostkę 
z wybranym czasem skierowanym do góry, aby rozpocząć odliczanie. 
 
- Pulsująca dioda LED sygnalizująca odliczanie 
- Automatycznie pokazuje pozostały czas 
- Po zakończeniu odliczania upływający czas jest wyświetlany do 

momentu wyłączenia alarmu 
- Opcjonalny krótki alarm przed zakończeniem odliczania

Wym. (szer. x wys. x gł.): 60 x 60 x 60 mm
Ciężar: 58 g
Zasilanie: 2 x 1,5 V AAA  

(brak w zestawie)

Typ Opis Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Minutnik LLG w kształcie kostki 5-15-30-60 1 6.291 217 70,33 46,00

L A B W A R E

®

!
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Ważenie

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Wagi precyzyjne PNJ

Z solidnym systemem ważenia z widełkami strojeniowymi zapewniającym 
szybkie wyświetlanie wartości masy, dokładne dozowanie i wysoką 
obciążalność mechaniczną. 
 
- Modele PNJ z wewnętrzną funkcją kalibracji i gwarantowaną wysoką 

dokładnością, dzięki czemu są niezależne od lokalizacji i idealne do 
zastosowań mobilnych, legalizowanych. 

- Wskaźnik udźwigu: zwiększający się pas świetlny pokazuje wciąż 
dostępny zakres ważenia. 

- Modele posiadają zdejmowaną, dużą szklaną osłonę przeciwwiatrową i 
komorę ważenia o wymiarach (szer. x głęb. x wys.)  
172 x 171 x 160 mm. 

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 16,5 mm 
- Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: od 5 do 40 °C 
- Uniwersalne zasilanie z adapterami EU/UK/US

Typ Obciążenie 
maks.

Dokładność 
odczytu

Op. Nr kat. Cena Cena*

g g PLN PLN

PNJ 600-3M 
PNJ 3000-2M 
PNJ 12000-1M

620 
3200 

12000

0,001 
0,01 
0,1

1 
1 
1

6.270 591 
7.643 634 
7.644 987

4.807,00 
4.503,40 
4.402,20

3.624,00 
3.396,00 
3.319,00

PNJ 600-3M

PNJ 3000-2M

Wagi półmikro- i analityczne  
Cubis® II

Modułowe wagi premium dla laboratoriów badawczo - rozwojowych lub 
analitycznych. 
 
- Monolityczny układ pomiarowy 
- Bezproblemowa łączność z różnymi laboratoryjnymi systemami 

informatycznymi bez konieczności stosowania dodatkowego 
oprogramowania 

- Zintegrowany czujnik temperatury otoczenia 
- Powiadomienia o statusie 
- Pełna integralność danych zgodnie z zasadami ALCOA+ 
- Zgodna z wymogami dotyczącymi dyrektywy FDA 21 CFR część 11 i 

zgodności z załącznikiem 11 UE 
- Pełna spójność poprzez zaawansowaną ścieżkę audytu i funkcję 

raportowania 
- Poziomowanie automatyczne 
- Automatyczna szklana osłona ochronna z wbudowanym jonizatorem 
- Duży 7" kolorowy wyświetlacz dotykowy 
- Różne pakiety QApp dla opcjonalnego rozszerzenia  

oprogramowania

Typ Obciążenie 
maks.

Dokładność Op. Nr kat. Cena Cena*

g mg PLN PLN

225S, MCA 
224S, MCA 
524S, MCA

220 
220 
520

0,01 
0,1 
0,1

1 
1 
1

4.670 853 
4.670 852 
4.670 879

107.423,80 
69.063,94 
85.109,20

93.459,00 
60.086,00 
74.045,00

Naczynka wagowe, aluminiowe LLG

Wykonany z bezolejowego, lekkiego aluminium.  
Z kołnierzową, karbowaną ścianką zapewniającą sztywność.  
Uchwyt na palec można wytrawić w celu identyfikacji przed  
ważeniem.
Ø Wys. Grubość Op. Nr kat. Cena Cena*

mm mm mm PLN PLN

43 
57 
70 
101 *

12 
14 
16 
8

0,3 
0,3 
0,3 
0,3

100 
100 
100 
50

6.238 138 
6.238 139 
6.238 140 
6.236 854

97,66 
134,60 
142,19 
85,01

46,00 
52,00 
71,00 
57,00

* bez uchwytu

Papier wagowy LLG

- Niepoddany działaniu azotu w trakcie produkcji 
- Gładka powierzchnia 
- Papier 45 g/m2 
- Bloki po 500 arkuszy

Wym. 
(gł. x szer.)

Op. Nr kat. Cena Cena*

mm PLN PLN

76 x 76 
102 x 102 
152 x 152

500 
500 
500

6.272 246 
6.272 247 
6.272 248

124,48 
147,25 
189,75

80,00 
93,00 

122,00

L A B W A R E

®

L A B W A R E

®
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Wytrząsanie i mieszanie

Kompletna oferta produktów dostępna na naszej stronie internetowej.

Wytrząsarki z inkubatorem ISLD

Wytrząsarki są zoptymalizowane do wytrząsania 
mikropłytek, płytek typu Deep Well lub 
mikroprobówek. 
 
- Wyświetlacze LED temperatury,  
prędkości i czasu 
- Timer z alarmem dźwiękowym 
- Tryb kalibracji temperatury 
- Łagodny start 
- Wskaźanik ostrzeżenia o  

przegrzaniu 
- Pokrywa z poliwęglanu 
- Uniwersalne zasilanie przy  

użyciu adapterów EU/UK/US 
 
Zakres dostawy: 
04HDG: Wytrząsarka z inkubatorem,  
z wbudowaną tacą i pokrywą 
MPHDG: Wytrząsarka z inkubatorem,  
z wbudowaną tacą na mikropłytki, płytki typu 
Deep Well lub mikroprobówki i pokrywą. 
MPHDGL: jak MPHDG, ale z nieprzezroczystą 
pokrywą

Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

04HDG 
MPHDG 
MPHDGL

1 
1 
1

4.659 471 
4.659 473 
4.659 472

11.500,00 
10.100,00 
10.100,00

8.625,00 
7.575,00 
7.575,00

04HDG

Wytrząsarki kołyskowe serii SHRK

Wytrząsarka kołyskowa jest idealna do hodowli komórkowych i 
zastosowań związanych z blottingiem 
  
- Zmienna kontrola prędkości, kąta nachylenia i czasu. 
- Dwustopniowy model 07AL2 podwaja wydajność roboczą. 
- Płaska konstrukcja 
- Timer 
- Nadaje się do środowiska CO2 
- Uniwersalne zasilanie z adapterami UE/UK/USA 
 
Zakres dostawy: 
07AL1/04DG: wytrząsarka z wbudowaną platformą z gumową matą 
antypoślizgową 
07AL2: jak 07AL1/04DG, dodatkowo zawiera drugą platformę ze 
śrubami i matą

Ochrona przed przeciążeniem 

Konstrukcja odporna na zalanie

07AL2 04DG

Wytrząsarki Multi Reax do probówek

Wszechstronna wytrząsarka do probówek z orbitą wytrząsania 3 mm. 
 
- Krótkie oraz długie możliwości pracy 
- Zmienny zakres prędkości 
- Funkcja timera od 1 do 999 minut 
 
Zakres dostawy: wytrząsarka zawierająca dwa dodatki 
- Uchwyt na 26 probówek (średnica od 10 do 16 mm) 
- Uchwyt na 12 probówek (średnica od 16 do 32 mm)

Specyfikacja

Rodzaj ruchu: orbitalny
Zakres ruchu: 3 mm
Zakres prędk.: 150 ... 2000 obr./min
Zużycie energii: 50 W
Dopuszczalna temp. otoczenia: 5 ... 31°C
Dopuszczalna wilgotność wzgl.: 80 %
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 270 x 410 x 172 mm
Zasilanie: 230 ... 240 V/50/60 Hz
Klasa bezpieczeństwa: IP 30

Typ Typ 
wtyku

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Multi Reax 
Multi Reax 
Multi Reax

EU 
UK 
CH

1 
1 
1

9.839 810 
6.204 223 
6.491 906

8.070,70 
8.070,70 
8.070,70

6.456,60 
6.456,60 
6.456,60

Duży wyświetlacz 
cyfrowy

Typ Typ Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

07AL1 
07AL2 
04DG

analogowy 
analogowy 
cyfrowy

1 
1 
1

4.659 476 
4.659 477 
4.659 481

4.470,00 
4.820,00 
4.970,00

3.353,00 
3.615,00 
3.728,00

!

!
Ochrona przed przeciążeniem 

Konstrukcja odporna na zalanie!

Specyfikacja

Typ ruchu: kołyskowy
Kąt nachylenia: od 0 do 15°
Timer modele analogowe/cyfrowe: od 1 do 120 min/od 1 sek 

do 160 h
Dopuszczalna temp. otoczenia: od -10 do +60 °C
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz

Specyfikacja

Zakres temperatury: temp. otoczenia +5 °C do 65 °C
Jednorodność temperatury: ±0,5 °C w 37 °C

od 100 do 1200 obr./min/±2 %
Zakres prędkości/dokładność 
prędkości:
Timer: od 1 sek. do 160 godz.
Orbita: 3 mm
Maks. ładowność
Wytrząsarka orbitalna: 3,6 kg
Wytrząsarka do mikropłytek: 4 mikropłytki lub 2 statywy dla 

mikroprobówek
Środowisko pracy: od 5 do 40 °C
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz



Mieszadło magnetyczne Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, LLG Premium Line,  
wraz z czujnikiem temperatury Pt1000 z uchwytem,  

prętem podtrzymującym i silikonową osłoną

Linia LLG Premium to nasz najlepszy wybór wysokiej jakości i 
sprawdzonych urządzeń od naszych najlepszych dostawców. 
 
Przekonująca jakość 
- Uszczelniona obudowa chroni elementy elektroniczne i mechaniczne 

przed agresywnymi substancjami chemicznymi i cieczami. 
- Opatentowana płyta grzejna Kera-Disk® wykonana z anodyzowanego 

aluminium jest odporna na chemikalia, zarysowania i umożliwia 
szybkie nagrzewanie 

 
Doskonała funkcjonalność i najwyższy komfort użytkowania 
- Precyzyjna regulacja żądanej temperatury płyty grzejnej za pomocą 

przycisku obrotowego 
- Precyzyjne opcje ustawień i monitorowanie parametrów urządzenia za 

pomocą wyświetlacza cyfrowego 
- Szybka i precyzyjna kontrola temperatury bez przeregulowania dzięki 

dwóm trybom grzania (FAST/PRECISE) i czujnikowi temperatury 
Pt1000 

- Podświetlany przycisk wyraźnie wskazuje, czy tryb mieszania jest 
aktywny 

 
Wysokie bezpieczeństwo 
- W przypadku awarii funkcji podgrzewania mieszanie nie zostanie 

przerwane, aby zapobiec uderzeniom. 
- Funkcja blokady chroni przed przypadkową zmianą wartości 
- Niezależny drugi obwód bezpieczeństwa wyłącza ogrzewanie w 

przypadku przekroczenia temperatury. 
- Ochrona przed przegrzaniem za pomocą obwodu bezpieczeństwa, 

który wyłącza ogrzewanie, jeśli czujnik temperatury nie jest zanurzony 
w zbiorniku z roztworem 

- Optyczne ostrzeżenie o cieple resztkowym w temperaturach >50 °C 
 
Zakres dostawy: Mieszadło magnetyczne Hei-PLATE Mix 'n' Heat 
Core+, czujnik temperatury Pt1000 (V4A), uchwyt do Pt1000 (w tym 
pręt podtrzymujący, uchwyt z prowadnicą kabla), silikonowa osłona

Specyfikacje

Objętość mieszania (H2O): 20 l
Zakres prędkości: 100 ... 1400 obr./min
Moc grzania: 800 W
Zakres temepratur: 20 ... 300 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5 ... 31 °C
Dopuszczalna wilgotność względna: 80 %
Materiał płyty: Kera-Disk®

Wymiary płyty: Ø 145 mm
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 168 x 299 x 101 mm
Ciężar 3 kg
Zasilanie: 230 V
Klasa bezpieczeństwa: IP 42

Typ Typ 
wtyku

Op. Nr kat. Cena Cena*

PLN PLN

Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ 
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ 
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+

EU 
UK 
CH

1 
1 
1

6.490 528 
6.325 676 
6.325 675

4.872,78 
4.999,28 
4.994,22

3.411,00 
3.499,00 
3.496,00

Kompletny zestaw 
Ostrzeżenie o gorących powierzchniach!


