Bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i ekonomiczna praca na zawsze.
Nowe dygestoria Secuflow

Jako lider innowacji, Waldner stale pracuje nad ulepsza-

niem swoich produktow.

Opracowujac projekt nowych dygestoriow Secuflow
spetnione zostaty najwyzsze wymagania postawione przez
uzytkownikow laboratoridw.
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Nowe dygestoria Secuflow, dostepne w wersji z mediami
instalowanymi w $cianie tylnej lub w Scianach bocznych oraz
w nowych szeroko$ciach z wieksza powierzchnig robocza,
charakteryzujq sie wieloma korzysciami:

Zoptymalizowane pod katem aerodynamicznym Secuflow
wymagaja tylko 270 m3 / godzine / 1 mb szerokosci dla
bezpiecznej pracy. Stanowi to redukcje o 33% w stosunku
do standardowych dygestoriow i gwarantuje redukcje zuzycia
energii, kosztow eksploatacji i ekonomiczna prace laborato-
rium,

Modyfikacje takich elementdw jak: dotykowy panel
kontrolny, nowy system blokowania okna, konstrukcja
podwaéjnej Sciany wentylacyjnej, ksztatt profili nawiewnych,
zlewiki modutowe zintegrowane ze $ciang tylng oraz wiele
innych nowosci projektowych zapewniajq bezpieczng
i komfortowg prace.

Secuflow: Spetnia najwyzsze wymagania uzytkownikow



Dygestoria z mediami w Scianach bocznych dodatkowo
sg dostepne w wersji z blatem na wysokosci do pracy siedza-
cej - przystosowanie do pracy dla ludzi na wézkach inwalidz-
kich.

Dygestoria Secuflow wyznaczaja nowy standard
dla przysztosci laboratoriow.

Wl IDNe
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Co powoduje wyzszos¢ dygestoriow Secuflow?

Zaawansowana i wyrafinowana technologia przeptywu

Aby sprostac¢ oczekiwaniom wobec lidera wérdd producen-
tow dygestoriow i mebli laboratoryjnych potaczyliSmy nasz
know-how z zakresu inzynierii projektowania z odkryciami
naukowymi w dziedzinie technologii przeptywu.

Secuflow: Kiedy projektowanie i nauka idg ramie w ramie.

Rezultatem tego jest najbardziej innowacyjne dygesto-
rium Secuflow z technologia nawiewu wspomagajacego
dla optymalizacji przeptywu powietrza.

Technologia nawiewu wspomagajacego polega na kiero-
waniu strumienia powietrza do komory dygestorium przez
profile nawiewne zlokalizowane wzdtuz $cian bocznych i blatu.
Takie rozwigzanie eliminuje turbulencje i stabilizuje wlot
powietrza do dygestorium.

Przeptyw powietrza przez dygestorium odbywa sie
W Sposob bezpieczny przez podwdjng sciane tylna umiesz-
czong ponad blatem roboczym oraz wzdtuz paneli serwiso-
wych i skosnego panelu na suficie komory.




Polska Norma PN EN 14175 zdefiniowata bardzo
restrykcyjne kryteria dla technologii przeptywu powietrza
w dygestoriach, a w szczegdlnosci dla wartosci wspotczynnika
stopnia hermetycznosci oraz wspétczynnikéw hermetycznosci
pomiardw wewnetrznych i zewnetrznych. Dzieki zoptymalizo-
wanemu wlotowi powietrza do dygestorium wymagane
parametry wspotczynnikow sg osiagane przy mnigjszym
przepltywie powietrza.

Secuflow daje krok przewagi w technologii przeptywu
powietrza.

RN

Przekrdj przez okno i Sciane
boczng dygestorium - dzieki
konstrukcji zoptymalizowanej
aerodynamicznie powietrze
przyspiesza podczas wttaczania
go do komory dygestorium przez
dysze nawiewne.

il
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T
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(1) Przewdd wyciagowy - kanat wylotowy
z dygestorium

(2) Panel skosny na suficie dygestorium

(3) Panele serwisowe na podwajnej tylnej Scianie
(4) Podwéjna Sciana tylna

(5) Nawiew wspomagajacy ponad catym blatem

(6) Nawiew wspomagajacy wzdtuz $cian bocznych

Wl IDNe
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Najwyzszy stopien bezpieczenstwa podczas pracy w laboratorium

Nie jest mozliwe prowadzenie aplikacji badawczych
w dygestoriach z ciagle zamknietymi oknami. W trakcie
trwania procesow laboratoryjnych bardzo czesto konieczna
jest modyfikacja nastawien sprzetu w komorze dygestorium.

Turbulencje, ktére powoduja ryzyko wydostania sie sub-
stancji niebezpiecznych poza dygestorium, powstajg na ogot
podczas podnoszenia okna lub w trakcie pracy z otwartym
oknem.

Wieloetapowe i ztozone badania w laboratorium wymaga-
jace otwierania okna w potaczeniu z intensywnym przemiesz-
czaniem sie personelu w poblizu dygestoriow zwiekszaja nasi-
lenie turbulencji i tym samym narazenie na kontakt z substan-
cjami niebezpiecznymi.

To jest gtéwny powdd, dla ktdrego norma PN EN 14175
kladzie gtdwny nacisk na badanie wspdtczynnikdw stopnia her-
metycznosci podczas pracy przy otwartym oknie dygestorium
oraz w trakcie symulowania ruchu personelu w laboratorium.

Wspotczynnik stopnia hermetycznosci dla konwencjonal-
nych dygestoridw moze by¢ poprawiony poprzez zwiekszenie
strumienia powietrza wycigganego. Jednak takie rozwigzanie
skutkuje zwiekszonym zuzyciem energii oraz wyzszym pozio-
mem hatasu w laboratorium.

Secuflow: Optymalne parametry pracy dla personelu w laboratorium.



Nowe dygestoria Secuflow gwarantujg jednoczesne
zwiekszenie bezpieczenstwa pracy i zmniejszenie zuzycia
energii. W trakcie trwania badarn wymagajacych czestego
otwierania i pozostawiania okna w pozycji otwartej potaczo-
nych z intensywnym przemieszczaniem sie personelu dygesto-
ria zachowujq znakomite warto$ci wspoétczynnikow stopnia
hermetycznosci. Dodatkowym atutem jest fakt, ze jest to
osiggniete przy zmniejszonych o 33% przeptywach powietrza
i w konsekwencji przy zmniejszonych kosztach eksploatacji
laboratorium.

W trakcie ztozonych i obszernych testow Waldner zdefi-
niowat nowy standard, ktory znaczaco przekracza wymagania
norm PN EN 14175 i ASHRAE 110/1995 i wyznacza wymaga-
nia dla przysztosci. Wymagania najwyzszego stopnia bezpie-
czenstwa podczas pracy w laboratorium.

Otwieranie blokady okna
przy pomocy jedne;j reki

Dotykowy panel kontrolny

Ruch strumienia powietrza podczas
podnoszenia okna: uchwyt ma ksztatt
aerodynamicznego spoilera

Wl IDNe
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Od teorii do praktyki:
Innowacje techniczne moga by¢ zmierzone

W 36

Dygestoria Secuflow musiaty przej$¢ wiele
wymagajacych testéw na wszystkich etapach
projektowania.

Proces optymalizacji aerodynamicznej poszcze-
golnych elementédw dygestorium zostat bardzo
doktadnie okreslony, aby zachowa¢ funkcjonalnos$é
podtgczen medidw i elementéw instalacji moduto-
wych.

Stosujgc nowo zaprojektowany profil wlotowy
na blacie dygestorium oraz system dystrybucji
powietrza do komory dygestorium wzdtuz $cian
bocznych i blatu byliSmy w stanie zmniejszy¢ ilo$¢
powietrza wycigganego gwarantujac jednoczesnie
bezpieczng prace.

Strumien powietrza wspomagajacego jest pre-
cyzyjnie dopasowany do iloSci powietrza przepty-
wajacego przez okno dygestorium oraz dystrybucji
powietrza wycigganego przez $ciane tylna.

Przetestowano wszystkie fizyczne wptywy
na aerodynamicznie istotne obszary dygestorium.
Zredukowano turbulencje i osiggnieto ich najnizsze
mozliwe wartosci w szerokim zakresie warunkdéw
pracy.

Secuflow: Optymalne parametry na kazdym etapie pracy.



Rezultatem naszych badan jest produkt catko-
wicie spdjny i celujaco spetniajacy testy zgodnosci
z PN EN 14175 i ASHRAE 110/1995.

Poza testami wymaganymi przez norme PN EN
14175 wykonali$my dodatkowe testy dla pracy
dygestorium z oknem otwartym na 900 mm ponad
blatem. Wyniki tych testéw réwniez potwierdzajg
ich fantastyczne wtasciwosci aerodynamiczne
i bezpieczng prace w tych warunkach.




Secuflow zuzywaja 0 33% mniej powietrza od
standardowych dygestoriow.
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W trakcie pracy laboratorium zwykte standardowe
dygestorium zuzywa tyle samo energii co dom jednorodzinny.

Z tego powodu oczywistym jest, ze wentylacja laborato-
rium jest gtéwnym kosztem operacyjnym catego laboratorium.
Tlos¢ zuzywanego powietrza oraz rozmiar centrali wentylacyj-
nej bezposrednio zaleza od rodzaju uzywanych w laboratorium
dygestoriow.

Secuflow bez najmniejszych probleméw spetniajg restryk-
cyjne wymagania normy PN EN 14175 przy przeptywie 270 m?
/ godzine / 1 mb szerokosci roboczej dygestorium.
Standardowe dygestoria wymagajq przeptywu co najmniej
400 m*/ godzine / 1 mb.

To oznacza, ze Secuflow do bezpiecznej pracy wymagaja
0 33% mniej powietrza od zwyktych dygestoridw. Gwarantuje
to ogromne oszczednosci nie tylko w ilosci zuzywanej energii,
ale w kosztach budowy mniejszej centrali wentylacyjne;j.

Inwestycja w technologie Secuflow zwraca sie bardzo
szybko - wykorzystaj zalety dygestoriow Secuflow dla przy-
szlosci Twojego laboratorium.

Secuflow: Optymalne parametry na kazdym etapie pracy.



Z przyjemnoscig wykonamy kalkulacje potencjalnych
oszczednosci wynikajacych z zastosowania dygestoriow
Secuflow dla Paristwa laboratorium.

Ponadto jako jedyna Firma oferujaca dygestoria i systemy
kontroli i regulacji dygestorium od tego samego producenta
oferujemy naszg olbrzymia wiedze w zakresie wspotpracy
dygestoriow z ukladem wentylacji.

Wl IDNe




Dygestoria Secuflow z mediami instalowanymi w $cianie tylnej.

Niskie zuzycie energii, perfekcyjna ergonomia oraz wiek-
sza powierzchnia robocza powodujg, ze praca w dygestoriach N
Secuflow jest znacznie bezpieczniejsza niz w standardowych.

Cechga charakterystyczng dla nowych dygestoriow Secu-
flow z systemu SCALA jest olbrzymi typoszereg oferowanych
produktow od szerokosci 1200 do 2400 mm.

Najwieksza dostepna powierzchnia robocza

Opatentowana konstrukcja waskich $cian bocznych gwa-
rantuje zwiekszong szeroko$¢ robocza dostepng dla uzytkow-
nikow i o ponad 10% wiekszg kubaturg komory dygestorium

Dygestoria Secuflow z mediami
instalowanymi w scianie tylnej

Przeznaczenie:

B Urzadzenie ochronne dla uzytkownika wykonane i przetestowane zgodnie B Dygestoria ogélnego stosowania nie sa przeznaczone do specjalnych
z PN EN 14175 aplikacji (np. otwarta mineralizacja na goraco)

B Wyciaganie opardw, aerozoli i pytéw z komory roboczej dygestorium oraz B Aktywna technologia nawiewu wspomagajacego (technologia Secuflow)
zapobieganie przedostawaniu sie zanieczyszczonego powietrza z wyciagu redukuje zuzycie energii

do pomieszczenia laboratorium L Ly . o . ’
P B Koncédwki mediéw zainstalowane w Scianie tylnej dygestorium

B Zapobieganie tworzenia sie wybuchowej lub niebezpiecznej atmosfery

) _ . B Jednostka kontroli i regulacji umieszczona na zewnatrz ponad sufitem
wewnatrz przestrzeni roboczej dygestorium

komory dygestorium

5 Z i ie uz ik d i Ci i materiatd h .
abezpieczenie uzytkownika przed odpryskami cieczy i materiatow statyc » Dostepne w wersji do niskich pomieszczen

B Dygestoria ogélnego stosowania skonstruowane zgodnie z PN EN 14 175
nie s przeznaczone do pracy z wymuszong filtracja, do wykonywania prac
z materiatami radioaktywnymi oraz do ochrony mikrobiologicznej

Dane techniczne

Wymiary 1200 1500 1800 2100
Szeroko$¢ [mm] 1200 | 1500 | 1800 | 2100
Glebokos¢ [mm] 900

Wysokos¢ [mm] (*dygestoria do niskich pomieszczen) 2700 (*2400)

Szeroko$¢ robocza [mm] 1150 | 1450 1750 | 2050
Wysokos¢ komory roboczej [mm] (*dygestoria do niskich pomieszczen) 1550 (*1250)

Wysokos¢ robocza [mm] (wysokos¢ blatu) 900
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Dygestoria Secuflow z mediami instalowanymi w $cianie tylnej do niskich pomieszczen.

Technologia wentylacji

Minimalny przeptyw powietrza [m3/h] »

Predkos¢ czotowa powietrza [m/s] 3

Wyswietlacz funkcji

Kontroler z przepustnicq powietrza, tryb statoprzeptywowy

Kontroler z przepustnicg powietrza, tryb zmiennoprzeptywowy

Funkcja detekcji pozycji okna pionowego

Wysokos¢ przytacza do wentylacji [mm] wersja z FAZ, kanat wylotowy @250 mm (*dygestoria do niskich pomieszczen)
Wysokos¢ przytacza do wentylacji [mm] wersja z FAZ, kanat wylotowy @315 mm 2 (*dygestoria do niskich pomieszczen)
Wysokos¢ przytacza do wentylacji [mm] wersja z AC3, kanat wylotowy @250 mm (*dygestoria do niskich pomieszczen)

Wysoko$¢ przytacza do wentylacji [mm] wersja z AC3, kanat wylotowy @315 mm 2 (*dygestoria do niskich pomieszczen)

Wentylacja szafek

1200 1500 1800

330 410 490

03 03 03
FAZ

Kontroler przeptywu powietrza AC3
Kontroler przeptywu powietrza AC3
Tylko dla kontrolera przeptywu powietrza AC3
2720 (*2420)
2830 (*2530)
2950 (*2650)
3070 (*2770)

Opcja, w zaleznosci od przepisow i wymagan

2100
570
03

1 Wartosci przeptywu odnoszq sie do okna pionowego otwartego do wysokosci 500 mm ponad blat (test zgodny z PN EN 14 175) oraz maksymalnego stezenia gazu testowego zgodnie z wytycznymi BG Chemie.

2'W celu zminimalizowania hatasu w laboratorium oraz strat cisnienia dla przeptywow powyzej 1000 m3 / h zaleca sie stosowanie kanatow wylotowych o $rednicy 315 mm
% Predkos¢ czotowa powietrza mierzona przy oknie pionowym otwartym do wysokosci 500 mm ponad blat, dla wartosci stezenia gazu testowego 0,01 ppm w badaniu wewnetrznej ptaszczyzny i stezenia 0,1 ppm dla

testu stopnia hermetycznosci.
Dla uktadu dygestorium z przepustnica nie powinien zosta¢ przekroczony spadek cisnienia powyzej 600 Pa.

Okreslone minimalne przeptywy powietrza zostaty okreslone w trakcie testow zgodnych z norma PN EN 14 175 czes¢ 3. Do zaprojektowania wielkosci centrali wentylacyjnej nalezy uwzglednic spadki cisnienia na liniach

wentylacyjnych.

Jesli wykorzystywany jest system monitoringu pracy dostarczany przez inne firmy to przeptywy powietrza moga by¢ inne. Wymagane sq indywidualne uzgodnienia w tym zakresie.

Wi DNE

Materiat
Blat Kamionka, polipropylen, zywica epoksydowa, stal nierdzewna
Wyktadzina $cian i sufitow Zywica melaminowa, zywica polifenolowa, kamionka
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Dygestoria Secuflow z mediami instalowanymi w $cianach bocznych

Najlepsze dygestoria do réznorodnych wymagan i opcji
Poza typowym podstawowym wyposazeniem nasze dygestoria
zapewniajq najwieksza réznorodnos¢ wyposazenia dodatkowego.
W zaleznosci od wykonywanych aplikacji blat moze by¢ wykonany
z litej kamionki, zywicy epoksydowej, polipropylenu lub stali
nierdzewne]. Nasze dygestoria moga by¢ zmontowane na szafkach
na cokole lub na stalowej konstrukcji nosnej. Dzieki temu mozna
pod dygestorium wstawic szafki na cokole, szafki mobilne lub szafy
do przechowywania rozpuszczalnikow palnych.
Dygestoria z mediami w $cianach bocznych dodatkowo
sq dostepne w wersji z blatem na wysokosci do pracy siedzace;j -
przystosowanie do pracy dla ludzi na wozkach inwalidzkich.

Moduly serwisowe do konfiguracji wedtug indywidualnych
potrzeb

Demontowalne panele serwisowe zintegrowane z panelami
na Scianach bocznych dygestorium zapewniajg mozliwos¢ instalacji
mechanicznych i elektrycznych. Zintegrowany ze $ciang boczng
zlewik zapewnia jeszcze wiecej swobody w wykorzystaniu
powierzchni roboczej dygestorium.

Dygestoria Secuflow z mediami

instalowanymi w $cianach bocznych

Przeznaczenie:

B Urzadzenie ochronne dla uzytkownika wykonane i przetestowane zgodnie B Dygestoria ogélnego stosowania nie sg przeznaczone do specjalnych
z PN EN 14175 aplikacji (np. otwarta mineralizacja na goraco)

B Wyciaganie oparow, aerozoli i pytéw z komory roboczej dygestorium B Aktywna technologia nawiewu wspomagajacego (technologia Secuflow)
oraz zapobieganie przedostawaniu sie zanieczyszczonego powietrza redukuje zuzycie energii

z wyciaggu do pomieszczenia laboratorium I L . S . )
yciag P B Koricowki medidw zainstalowane w scianie tylnej dygestorium

B Zapobieganie tworzenia sie wybuchowej lub niebezpiecznej atmosfery

) . i B Jednostka kontroli i regulacji umieszczona na zewnatrz ponad sufitem
wewnatrz przestrzeni roboczej dygestorium

komory dygestorium

5 Z i ie uz ik d i ci i materiatd h .
abezpieczenie uzytkownika przed odpryskami cieczy i materiatow statyc = Dostepne w wersji do niskich pomieszczer

B Dygestoria ogélnego stosowania skonstruowane zgodnie z PN EN 14 175
nie sg przeznaczone do pracy z wymuszong filtracja, do wykonywania prac
z materiatami radioaktywnymi oraz do ochrony mikrobiologicznej

B Dostepne w wersji do pracy siedzacej

Dane techniczne

Dimensions 1200 1500 1800 2100 2400
Width [mm] Secuflow bench-mounted fume cupboard with services on side walls 1200 1500 1800 2100 2400
Width [mm] Secuflow low ceiling bench-mounted fume cupboard with services on 1200 1500 1800

side walls 1500

Width [mm] Secuflow bench-mounted fume cupboard with services on side walls for
work performed while seated

Glebokos¢ [mm] 900

Wysokos¢ [mm] (*dygestoria do niskich pomieszczen) (**dygestoria do pracy siedzacej) 2700 (*2400) (**2550) 2700
Szeroko$¢ robocza [mm] 950 1250 | 1550 1850 2150
Wysokos¢ komory roboczej [mm] (*dygestoria do niskich pomieszczer) 1550 (*1250) 1550
Wysokos¢ robocza [mm] (wysokos¢ blatu)(**dygestoria do pracy siedzacej) 900 (**750)
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Dygestoria Secuflow z mediami instalowanymi Dygestoria Secuflow z mediami instalowanymi
w $cianach bocznych, do niskich pomieszczen w $cianach bocznych, do pracy siedzacej

/

oo

T OO/

Technologia wentylacji

Minimalny przeptyw powietrza [m3/h] !

Predkos¢ czotowa powietrza [m/s] 3

Wyswietlacz funkcji

Kontroler z przepustnica powietrza, tryb statoprzeptywowy

Kontroler z przepustnica powietrza, tryb zmiennoprzeptywowy

Funkcja detekcji pozycji okna pionowego

Wysoko$¢ przylacza do wentylacji [mm] wersja z FAZ, kanat wylotowy @250 mm (*dygestoria do niskich pomieszczen) (**dygestoria do pracy siedzacej)
Wysoko$¢ przylacza do wentylacji [mm] wersja z FAZ, kanat wylotowy @315 mm ? (*dygestoria do niskich pomieszczen) (**dygestoria do pracy siedzacej)
Wysoko$¢ przylacza do wentylacji [mm] wersja z AC3, kanat wylotowy @250 mm (*dygestoria do niskich pomieszczen) (**dygestoria do pracy siedzacej)
Wysoko$¢ przylacza do wentylacji [mm] wersja z AC3, kanat wylotowy @315 mm 2 (*dygestoria do niskich pomieszczen) (**dygestoria do pracy siedzacej)

Wentylacja szafek

1200 1500 1800 2100

330 410 490 570

0,3 0,3 0,3 0,3
FAZ

Kontroler przeptywu powietrza AC3

Kontroler przeptywu powietrza AC3

Tylko dla kontrolera przeptywu powietrza AC3

2720 (*2420) (**2570 - tylko szerokos¢ 1500 mm)
2830 (*2530) (**2730 - tylko szerokos¢ 1500 mm)
2950 (*2650) (**2800 - tylko szerokos¢ 1500 mm)

3070 (*2770) (**2920 - tylko szerokos¢ 1500 mm)

2720
2830
2950
3070

Opcja, w zaleznosci od przepiséw i wymagai

2400

03

1 Wartosci przeptywu odnoszg sie do okna pionowego otwartego do wysokosci 500 mm ponad blat (test zgodny z PN EN 14 175) oraz maksymalnego stezenia gazu testowego zgodnie z wytycznymi BG Chemie.

2'W celu zminimalizowania hatasu w laboratorium oraz strat cisnienia dla przeptywdw powyzej 1000 m3 / h zaleca sie stosowanie kanatow wylotowych o $rednicy 315 mm

3 Predko$¢ czotowa powietrza mierzona przy oknie pionowym otwartym do wysokosci 500 mm ponad blat, dla wartosci stezenia gazu testowego 0,01 ppm w badaniu wewnetrznej ptaszczyzny i stezenia 0,1 ppm dla

testu stopnia hermetycznosci.
Dla uktadu dygestorium z przepustnica nie powinien zosta¢ przekroczony spadek cisnienia powyzej 600 Pa.

Okreslone minimalne przeptywy powietrza zostaty okreslone w trakcie testow zgodnych z norma PN EN 14 175 czes¢ 3. Do zaprojektowania wielkosci centrali wentylacyjnej nalezy uwzglednic spadki cisnienia na liniach

wentylacyjnych.

Jesli wykorzystywany jest system monitoringu pracy dostarczany przez inne firmy to przeptywy powietrza moga by¢ inne. Wymagane sq indywidualne uzgodnienia w tym zakresie.

Materiat

Blat Kamionka (nie dotyczy dygestoriéw o szerokosci 2400 mm), polipropylen, zywica epoksy-
dowa, stal nierdzewna

Wyktadzina $cian i sufitow Zywica polifenolowa, stal nierdzewna(nie dotyczy dygestoriéw do pracy siedzacej)

Wl IDNe
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